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FICHE TECHNIQUE 
 

 

PAINT-FIX SPORT 
 

PRDV06000/1 
 

 

PRÉSENTATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE 
 

 Nom du produit :  PAINT-FIX SPORT 
 

 Utilisations :  Peinture pour terrains de sport 
 
 

 Coordonnées de l’entreprise : 

 FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L. 
 P.I. “LA MUNTANYA” Parcelas 44 y 45 
 46 293 BENEIXIDA (VALENCE) ESPAGNE 
 +34 962 97 66 30 
 administracion@fixer.es 

 En cas d’urgence :  Institut national de toxicologie (Espagne) : +34 915 62 04 20 
 

 
 

Description du produit 
 
PAINT-FIX SPORT est une peinture acrylique monocomposant à base de résines synthétiques, plastifiantes et 

inertes, conçue pour peindre les sols soumis à des sollicitations moyennes et pour le scellement de coulis. 
 

Caractéristiques 
 
La peinture PAINT-FIX SPORT possède les propriétés suivantes: 

 
- Produit non toxique et non inflammable; 
- Bonne adhérence aux surfaces en enrobé de bitume, coulis et béton poreux; 
- Application facile et séchage rapide; 
- Bonne résistance à l’abrasion et aux microfissures; 
- Résistance aux carburants. 
 

Utilisations 
 
- Parkings, garages et aire de jeux; 
- Scellement de coulis sur pistes cyclables, bas-côtés, ilots séparateurs, panneaux de signalisation, trottoirs, 

etc. 
 

Mode d’emploi 
 

Préparation de la surface 
 

La surface doit posséder une résistance mécanique adaptée, être propre et exempte de matériaux libres ou de 
corps étrangers, avec une porosité suffisante pour assurer l’adhérence du produit. 

 
Pose 
 

Le produit fourni est prêt à l’usage ; il faut uniquement l’homogénéiser et, le cas échéant, y ajouter une petite 
quantité d’eau (max. 5 %). 

 
La pose doit être réalisée en couches fines à l’aide d’un rouleau ou d’un pistolet airless, en respectant un dosage 

d’environ 350 à 400 g/m² par couche. Attendre que la première couche soit sèche avant d’appliquer la suivante. Le 
temps de séchage dépend de la température et de l’humidité ambiante, et prend 4 à 5 heures à 25 °C. 

 
Attention 

 
- Ne pas poser le produit par temps de pluie. 
- La température ambiante pour la pose et le séchage doit être comprise entre 10 et 30 °C. 
 

Conditionnement 
 
Le produit est fourni en bidons de 25 kg. 
 
Couleurs standard : rouge, vert, gris, noir, bleu et ocre. Autres couleurs : consulter les disponibilités. 

mailto:%20administracion@fixer.es
mailto:%20administracion@fixer.es


Révision : 2 26/04/2016 Page 2 sur 2 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

PAINT-FIX SPORT 
 

PRDV06000/1 
 

 

 
Conditions de stockage 

 
Les récipients doivent être stockés dans des lieux protégés des intempéries, du gel et des fortes expositions au 

soleil. Les températures inférieures à 5 °C peuvent avoir des effets indésirables sur la qualité du produit. 
 
Conservation : 1 an dans le récipient d’origine, bien fermé et en parfait état. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations et les données techniques de cette fiche technique sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles de faire l’objet de modifications sans 
préavis. Ces données et informations sont basées sur notre expérience et nos connaissances actuelles, ainsi que sur les utilisations et les applications 
courantes du produit. Les valeurs indiquées peuvent légèrement varier selon les conditions de mise en œuvre, les tolérances de fabrication, les tests réalisés, 
etc. Notre garantie est ainsi limitée à la qualité du produit fourni. Pour toute précision ou information supplémentaire, veuillez consulter notre service technique. 
Ces informations remplacent toutes celles qui ont été diffusées jusqu’à présent. 


