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Nom du produit : POTELET URBAN

Utilisations : Potelet en caoutchouc et polyéthylene

FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L.

P.I. “LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45
Coordonnées de I'entreprise : |46 293 BENEIXIDA (VALENCE) ESPAGNE
+34 962 97 66 30

administracion@fixer.es

En cas d’urgence : Institut national de toxicologie (Espagne) : +34 915 62 04 20

Caractéristiques

Potelet fabriqué en polyéthyléne a basse et haute densité. Son intérieur est compacté en caoutchouc recyclé, ce
qui lui confére une excellente mémoire de forme et une grande résistance lui permettant de résister aux chocs violents.
Ce potelet est fixé au sol, et amortit parfaitement les impacts grace a sa composition en polyéthylene de grande qualité et
au caoutchouc compacté de son intérieur. Il posséde une excellente résistance au rayonnement solaire UV grace a
I'additif anti-UV qu'il contient.

Caractéristiques techniques

- Fabriqué en polyéthyléne de grande qualité;

- Intérieur compacté en caoutchouc recyclé issu de pneus usagés;
- Totalement écologique et recyclable;

- Angle de torsion et de flexibilit¢ maximum avant rupture : 45°;
- Respectueux de I'environnement;

- Reésiste a tout type de climats;

- Forte résistance aux chocs;

- Ne rouille pas et n’absorbe pas la saleté;

- Excellente résistance au rayonnement UV;

- Anti-graffiti et facile a nettoyer;

- Faible colt et longue durée de vie;

- Sans entretien.

Matériau

Intérieur en caoutchouc compacté.
Ancrage

Poteau a pied encastré en polyéthyléne.
Pouvoir réfléchissant

Equipé d’une bande de 3,5 cm de large de niveau |l de 3M conformément a la norme UNE 135.363, avec un
pouvoir rétroréfléchissant conforme a la norme UNE 135.330 et a la norme européenne EN 471.
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POTELET URBAN

(Prixir

T00 mm

TOTAL 900 mm
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