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ASFALTO EN FRIO - Asphalt-Fix

Asphalt-Fix

ASFALTO EN FRIO

Mezcla en frio para la reparacion de pavimentos.

Estda especialmente recomendado para uso de pequeias
reparaciones de superficie y bacheos. Es perfecto como
acabado de la capa de rodadura en zanjas, contorno de
alcantarillas, arquetas, etc.. asi como para la construccién
rapida y econémica de rampas de acceso y pequeios peraltes
o bandas sonoras para el trafico rodado.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Tamafio de arido 4/6 mm

Aplicacion directa en frio.

No precisa preparacién ni imprimacién.
No precisa mezcla de producto.

. Para la colocacién del mismo no es necesario corte de trafico.
Conservacion

Mantener el producto almacenado entre +5° y 40°C, max 18 meses.

Rendimiento

El bote de 25 kg da un rendimiento de 1m2 en capade 1 cm.

Capa 6ptima entre 3y 5 cm.
Curado

De 10 a 20 dias aproximadamente.

Precauciones

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso de
curado. No utilizar emulsiones aniénicas (impermeabilizacion) con el

producto.
Formatos de venta

Bote de 25 kg

Big - Bag de 500 kg

Big - Bag de 1.000 kg

Palets de 48, 36 (palet americano) o 33 botes (palet europeo).

Aplicacién

Limpiar Verter producto Compactar Restablecer trafico




ASFALTOS EN FRIO - Asphalt-Fix Micro

Ficha técnica:

Caracteristicas

Asphalt-Fix

ASFALTO EN FRIiO

Mezcla en frio para la reparacion de pavimentos.

Esta especialmente recomendado para uso de pequeias repa-
raciones con espesores inferiores a 1 cm. Este producto esta
diseflado para pequefas capas de 0,5 a 1 cm de espesor.

Es perfecto como relleno de grietas en el pavimento, capa
superficial por hundimiento y zanjas de pequefio espesor de
cables, tuberias, etc..

Conservacioén

Tamafo de arido 1/2 mm

Aplicacién directa en frio.

No precisa preparacién ni imprimacién.
No precisa mezclas de producto.

Sin corte de trafico.

Rendimiento

Mantener el producto almacenado entre +5°y 40°C, max. 18 meses.

Curado

El bote de 25 kg da un rendimiento de Tm2 en capa de 1cm.

Capa 6ptima entre 0,5y 1cm.

Precauciones

De 10 a 20 dias aproximadamente.

Formatos de venta

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso de
curado. No utilizar emulsiones aniénicas (impermeabilizacién) con el

producto.

Aplicacién

Bote de 25 kg
Palets de 48, 36 (palet americano) o 33 botes (palet europeo).

Limpiar

Verter producto Compactar Restablecer trafico




ASFALTO EN FRIO CON RESINA . BIN-Fix

BIN-Fix

ASFALTO EN FRIO CON RESINA

Asfalto especialmente recomendado para su uso en pequefas
reparaciones de capa intermedia.

Es perfecto para areas de ayuntamientos, mantenimiento vial,
aguas potables, gas, etc. El producto adecuado como acabado
de la capa de rodadura en zanjas, contorno de alcantarillas,
arquetas, construccién rapida de rampas de acceso y peque-
fos peraltes o bandas sonoras para el trafico rodado. La resina
le confiere mayor resistencia y cohesion al producto.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Aplicacién directa en frio.

Tamafo de arido 8/12 mm.

La resina le confiere mayor resistencia y cohesion al producto.
No precisa preparacién ni imprimacién.

No precisa mezclas de producto.

Para la colocacion del mismo no es necesario corte de trafico.
Conservacion

Mantener el producto almacenado entre +5° y 40°C, max. 9 meses.
Rendimiento

El bote de 25 kg da un rendimiento de Tm2 en capa de 1 cm.

Capa 6ptima entre 4y 8 cm.
Curado

De 10 a 20 dias aproximadamente.
Precauciones

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso de
curado. No utilizar emulsiones aniénicas (impermeabilizacion) con

el producto.
Formatos de venta

Bote de 25 kg

Palets de 48, 36 (palet americano) o 33 botes (palet europeo).




ASFALTO EN FRIO CON RESINA . ROD-Fix

ROD-Fix

ASFALTO EN FRIO CON RESINA

; Asfalto especialmente recomendado para su uso en pequefias
reparaciones de superficies y bacheos. Es perfecto para areas de
ayuntamientos, mantenimiento vial, aguas potables, gas, etc.

El producto adecuado como acabado de la capa de rodadura en
zanjas, contorno de alcantarillas, arquetas, construcciéon rapida
de rampas de acceso y pequeiios peraltes o bandas sonoras para
el trafico rodado. La resina le confiere mayor resistencia y cohe-

sion al producto.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Aplicacién directa en frio.

Tamafo de arido 4/6mm

La resina le confiere mayor resistencia y cohesién al producto.
No precisa preparacién ni imprimacién.

No precisa mezcla de producto.

Conservacion Para la colocacion del mismo no es necesario corte de trafico.

Mantener el producto almacenado entre +5° y 40°C, max. 9 meses.
Rendimiento

El bote de 25 kg da un rendimiento de 1 m2 en capa de 1 cm.

Capa 6ptima entre 3y 5 cm.
Curado

De 10 a 20 dias aproximadamente.
Precauciones

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso de
curado.

No utilizar emulsiones aniénicas (impermeabilizacién) con el producto.
Formatos de venta

Bote de 25 kg
Big - Bag de 500 kg
Big - Bag de 1.000 kg

Palets de 48, 36 (palet americano) o 33 botes (palet europeo).
Aplicacion

Preparar Verter producto Compactar Restablecer trafico




ASFALTO EN FRIO - Impri-Fix

Ficha técnica:

Caracteristicas

Impri—Fix

ASFALTO EN FRIO

Emulsién bituminosa catidénica para imprimar,
tanto en frio como en caliente.

Conservacion

Emulsiéon bituminosa catiénica para imprimacion.

Debido a la adherencia que proporciona es excelente como
puente de unién entre el soporte de hormigoén o asfalto y la
capa de asfalto que se va a aplicar encima.

Rendimiento

Mantener el producto almacenado entre +5°C y 40°C, méax 12 meses.

Curado

Rendimiento: 1 Kg/m2.

Formatos de venta

Curado: de 8 a 12 horas aproximadamente.

Aplicacién

Presentacion: garrafa de 25 Kg.

Remover el producto para homogeneizar.
Aplicar con rodillo o brocha.

Dejar secar entre 8 y 12 horas desde su aplicacion.




MASTICO FISURAS - Mastic-Fix

Ficha técnica:

Caracteristicas

Mastic-Fix

MASTICO FISURAS

Mastico de betin modificado con SBS y carga mineral
seleccionada especialmente formulado para realizar
sellado de grietas y fisuras en pavimentos de aglome-
rado asfaltico y hormigon.

Conservacion

Gran adherencia a superficies de hormigén, aglomerado asfaltico
y metales.

Gran absorcion de las cargas de trafico rodado pesado.
Resistente a condiciones atmosféricas adversas.

Absorbe deformaciéon en tres dimensiones.

Permite apertura al trafico en pocas horas.

Formatos de venta

Almacenar en lugar seco, protegido de las heladas y de la accién
directa del sol, en sus envases originales cerrados.

Tiempo de utilizacién de 12 meses desde fecha fabricacion.

Aplicacién

Cajas de 22 Kg.

Sellado de grietas en aglomerados asfalticos producidas por retracciones de
la capa base construida con ligantes hidraulicos.

Sellado de juntas transversales y longitudinales, en capas de aglomerado
asfaltico, originadas en las operaciones de extendido.

Sellado de fisuras y colmatacion de juntas de retracciéon/dilatacion

en pavimentos de hormigdn.

Sellado de grietas producidas por fatiga en firmes de estructura insuficiente

0 por asientos en terraplenes.




MASTICO JUNTAS - Junta-Fix

i

f y didmetro 25 mm.

Junta-Fix

Junta-Fix es una masilla de sellado en frio formulada a
partir de betun, plastificantes, cargas y elastémeros,
presentado en forma de cordones de 50 cm. de longitud

Ficha técnica:

Caracteristicas

Permanece plastico durante tiempo indefinido, no produciéndose endurecimiento por no
contener disolvente alguno; es flexible a baja temperatura, no fluye a temperaturas eleva-
das y presenta una gran adherencia a los bordes de la junta, admitiendo grandes movimien-
tos de ésta sin desprenderse ni agrietarse.

Campo de aplicacion

Juntas de dilatacion en obras hidraulicas y edificios, canales, acequias, presas, depositos
de agua no potable, pistas de hormigén, piscinas, y terrazas.

Indicado para juntas horizontales y verticales.

Sellado de juntas entre asfalto y hormigén.

Conservacion

Minimo un afo en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

Precauciones

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 °C.
Ese producto, en caliente, puede provocar quemadura.
Utilizar guantes y gafas protectoras. Evitar la inhalacion.
Mantener alejado del alcance de los nifios.

Formatos de venta

JUNTA-FIX se presenta en cajas de cartén conteniendo 70 unidades de 50 cm y 25 mm @.

Aplicacion

Preparacion de la superficie:
La superficie debe estar limpia de polvo, libre de aceites, grasas y cualquier otro material extrafo.

Aplicacién:

Introducir el cordén en la junta a sellar haciendo fuerza con los dedos para evitar la formacién de
burbujas de aire.

La terminacién se hace con espatula caliente o hierro de rejuntar. Puede aplicarse calor mediante
soplete para su aplicacién.

JUNTA-FIX no varia su volumen tras la aplicacién, puesto que no contiene productos volatiles.

Asi pues, el sellado debe hacerse enrasado con los bordes de la junta.
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TP-Fix
RESINA TERMOESTABLE

Es una resina bicomponente termoestable de endurecimiento
rapido para fijacion de elementos de fundicién a la calzada
(rejillas, tapas de alcantarilla, imbornales, etc...) con resta-
blecimiento al trafico pesado de inmediato.

No precisa corte de trafico.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Evita el hundimiento, agrietamiento y deterioro crénico de los
elementos de fundicion. Puede utilizarse en cualquier estacién del
afo (lluvia, nieve, muy resistente a las heladas, abrasiéon y tratamien-
to con sal, ...), incluso con temperaturas inferiores a 0 °C y sobre
soporte de hormigén humedo. Puesta en obra rdpida y sencilla. No
se requiere ninguna herramienta para mezclar, ni agua, ni electrici-
dad en la puesta en obra.

Alcanza una alta resistencia a compresién y flexion en un corto plazo

Conservacion de tiempo.

Mantenga el producto almacenado entre +5°C y 25°C, méax. 12 meses.

Rendimiento

Resistencia mecdanica (después de 1 hora):

COMPRESION: 815 Kg/cm2 - FLEXION: 360 Kg/cm2
Formatos de venta

Bote metalico de 25 kg
Bolsa 24 kg (componente A) + Bolsa 1 kg (componente B).
Palet 36 botes.

Tiempos orientativos de Secado

TEMPFERATURA [2C) | 30

TIEMPD [min) | -
Puesta en obra

Aplicacion

Levantamiento de tapa Encofrado Aplicacién TP-FIX Acabado con asfalto







Losetas de Caucho

do el circulo del neumaético.

posterior uso.

Ficha técnica:

Caracteristicas

CAUCHO

Nuestras losetas se componen de caucho reciclado
a partir de ruedas de camién previamente tritura-
das y seleccionadas para su posterior uso, cerran-

Asi aseguramos una materia prima sin ninguna
traza de material que pueda causar dafo en su

La loseta es un producto ecolégico, en el cual aproximadamente el 90% de sus componentes es

caucho ya utilizado.

Tiene la garantia de no contener sustancias perjudiciales para la salud, ya que el ligante presen-

te en las losetas estd exento de CIFC, PCB, lindano y formaldehido.

Es un producto con gran resistencia climatoldgica, tanto en ambientes cercanos al mar como en

el interior, con bajas temperaturas y fenémenos meteorolégicos adversos.

Son tanto para el interior como exterior. Estas losetas en sus diferentes versiones son aptas para

parques infantiles, recubrimiento de galerias de tiro, uso en caballerizas y vaquerias.
Materiales: granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano.

Densidad (g/cm3): 1,06 - Dureza Shore A: 70° Shore.

Resistencia a la abrasion: 125 - Resistencia al fuego: M 3

Resistencia al impacto a caida de bola: sin alteracion.

Altura critica de caida (sélo losetas 40 mm espesor): conforme segin norma EN-1177.

Ventajas

Amortiguacion y absorcién de impactos. Suelo totalmente elastico.

Permeabilidad al agua (seca rapidamente sin dejar charco).

Accién antideslizante e insonorizante. Resistente a las condiciones climatolégicas adversas.

Buena estabilidad dimensional, facil de combinar y limpiar.

Es un material ecolégico con un pavimento muy agradable a la pisada.

Aplicacién

Facil instalacién. El adhesivo necesario para su perfecta sujecién es la cola de poliuretano.

Negro Gris Rojo Verde




Losetas Engarzables

CAUCHO

Para las zonas recreativas de parques infantiles es muy recomendable utilizar este tipo de losetas para la

proteccion de los nifios mientras juegan.
De entre nuestras medidas, la mas recomendable es la loseta de espesor de 40 mm dado que cumple con la

norma EN-1177 de altura de caida critica con un HIC de 1,83.
Este ensayo ha sido realizado por el laboratorio centralizado de ensayos del IBV (Instituto de Biomecanica

de Valencia).

Ficha técnica:

Caracteristicas

Este disefio en forma de puzzle permite un sencillo y rapido acoplamiento.
Cada loseta tiene unas medidas de 1000*500 mm.
Espesores disponibles: 30 mm y 40 mm.

Colores: rojo, negro, verde y gris.

! ESPESOR DE

¥ 30 /40 mm 1000 mum

1000 mm

e

- = =

500 mm 1000 mm

Aplicacidn

Facil instalacion.
El adhesivo necesario para su perfecta sujecion es la cola de poliuretano.
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Losetas Lisas

CAUCHO

Para las zonas recreativas de parques infantiles es muy recomendable utilizar este tipo de losetas para la

proteccion de los nifios mientras juegan.
De entre nuestras medidas, la mas recomendable es la loseta de espesor de 40 mm dado que cumple con la

norma EN-1177 de altura de caida critica con un HIC de 1,83.
Este ensayo ha sido realizado por el laboratorio centralizado de ensayos del IBV (Instituto de Biomecanica de

Valencia).

Ficha técnica:

Caracteristicas

Esta loseta tiene una linea justo a la mitad de la loseta, por lo que este
disefio proporciona la apariencia de losetas de 500*500 mm.

La loseta lisa da la opcion de terminar el parque con bisel, para evitar
tropiezos y caidas.

Cada loseta tiene unas medidas de 1000*500 mm.

Espesores disponibles: 20 mm y 40 mm.

Colores: rojo, negro, verde y gris.

| ESPESOR DE
‘_ 20/ 40 mm 1000 mm 1000 mm

500 mm 1000 mm

Aplicacién

Facil instalacion.
El adhesivo necesario para su perfecta sujecion es la cola de poliuretano.




Losetas Biseladas

CAUCHO

Esta loseta esta disefiada para evitar escalo-
nes en el pavimento de caucho ejecutado
con loseta lisa de 40 mm de espesor.

Su disefio tiene una rampa lateral que hace
disminuir la altura de forma progresiva
hasta los 15 mm.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Cada loseta tiene unas medidas de 1000*500 mm.
Espesores disponibles: loseta de 40 mm que termina en 15 mm de espesor.

Colores: rojo, negro, verde y gris.

. ESPESOR DE
-. 15 /40 mm 1000 mm 1000 mum

1000 mm

500 mm

Aplicacion

Facil instalacion.
El adhesivo necesario para su perfecta sujecion es la cola de poliuretano.




Loseta Esquina

CAUCHO

Esta loseta estd disedada con medida
500*500 mm para la terminacién de la
esquina en pavimentos de caucho ejecuta-
dos con loseta lisa de 40 mm de espesor,
disminuyendo altura hasta 15 mm.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Cada loseta tiene unas medidas de 500*500 mm.
Espesores disponibles: loseta de 40 mm que termina en 15 mm de espesor.

Colores: rojo, negro, verde y gris.

g [l

i
J 500 mm
500 mm =1

500 mm

Aplicacion

Facil instalacion.
El adhesivo necesario para su perfecta sujeciéon es la cola de poliuretano.
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Loseta Galeria y Campo de Tiro

CAUCHO

Las paredes de las galerias de tiro tienen que ir recubiertas de planchas de caucho ondulado fijadas sobre
madera para romper la onda sonora y absorber el proyectil que se puede desviar hacia el techo y evitar
rebotes. Nuestras losetas cumplen con las caracteristicas requeridas.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Facil limpieza e impermeable, de esta forma evita que se depositen residuos

de polvora y evitar el riesgo de incendio.

Amortiguacioén y absorcién de impactos. Accién insonorizante.

Resistente a las condiciones climatoldgicas adversas (adecuado para campos de tiro).
Material ecolégico.

Estas placas protectoras estan fabricadas con neumaticos de camién fuera de uso,
seleccionados para su utilizaciéon, por lo que garantizamos que no contienen trazas
de otros materiales que puedan ser dafiinos o peligrosos.

Medidas: 1000*500*50 mm.

Materiales: granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano.

Densidad (g/cm3): 1,06. Dureza Shore A: 80° Shore.

Resistencia a la abrasion: 130. Resistencia al fuego: M 3.

Resistencia al impacto a caida de bola: sin alteracion.

Colores: rojo, negro, verde y gris.




Losetas Bienestar Animal

CAUCHO

Disponemos de losetas de caucho para cuadras y establos.

El desarrollo de nuevos productos a partir de caucho reciclado y
su utilizacién en la ganaderia en general ha dado como resulta-
do la realizacién de estudios en los que se demuestra la impor-
tancia y las ventajas de su utilizacién. Se ha demostrado cientifi-
camente que las superficies duras como el hormigén provocan
estrés, y que la utilizacion de superficies de caucho mejora las
condiciones de vida de los animales. En el caso de las vacas, por
ejemplo, se ha traducido en un incremento de produccion de

Ficha técnica:

Caracteristicas

leche de hasta el 15%.

Materiales: granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano.

Densidad (g/cm3): 1,06. Dureza Shore A: 70° Shore. Resistencia a la abrasién: 125. Resistencia al fuego: M3.

Resistencia al impacto a caida de bola: sin alteracion. Espesores disponibles: 20, 30 y 40 mm.

Espesor recomendado: 40 mm. Colores: rojo, negro, verde y gris.

Material no abrasivo y resistente resiste el desgaste de las pezufias. Amortiguante e impermeable.

Salud y confort:

El pavimento de caucho para cuadras ofrece ventajas
que resultan altamente beneficiosas para la salud del
caballo.

Los caballos que reposan sobre el suelo de caucho
descansan mas y durante mayores periodos de tiempo.
Las losetas de caucho actGan como tratamiento
terapéutico para el caballo mientras esta de pie o
cuando se tumba, reduciéndose el periodo habitual de
recuperacion de las articulaciones que componen la
rodilla. Con ello mejora la circulacién y disminuye la
fatiga en las patas. Es un excelente ambiente para el
crecimiento de potrillos al servir de aislante térmico,

protegiéndolo asi del frio.

Antideslizamiento:

El pavimento de losetas crea una superficie antideslizan-
te, facilitando la accién de levantarse y sentarse del
caballo.

Es por ello que muchas instalaciones de veterinarios ya
disfrutan de las ventajas que ofrece este pavimento en
sus boxes destinados a la recuperacion de los animales

de grandes dimensiones.

Evita accidentes en el interior de la cuadra y las
consiguientes lesiones que estos puede provocar en el
caballo.

Higiene y mantenimiento:

El suelo de caucho es resistente a la abrasién, impidiendo
el desgaste provocado por el continuo roce de los cascos
en el suelo. También evita la humedad y con ello la
aparicion de bacterias, disminuyendo las enfermedades
tipicas de ambientes humedos y sucios. Su gran porosidad
evita la acumulaciéon de liquidos en la cuadra. Aplicando
jabén y agua, el suelo queda higienizado y perfecto para
continuar con su actividad. Resisten a la aplicacién de
desinfectantes y otros productos de limpieza. Gracias a su
porosidad, el suelo de caucho reciclado filtra los liquidos
de manera que se expulsan por la parte interior de las
plaquetas, evitando la acumulacién y putrefacciéon de los
fluidos que se generan en la cuadra.




SBR Triturado negro

CAUCHO

FIXER dispone de granzas de caucho reciclado 100%
para distintos usos, entre ellos bases elasticas para
pavimentos en areas de juego infantiles, campos de
futbol, rugby, etc.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Disponemos de varias granulometrias de este producto:
Granza caucho negro tamafo 0,5 -1 mm.
Granza caucho negro tamafo 0,7 - 2,5 mm.
Granza caucho negro tamafio 1 — 3 mm.
Granza caucho negro tamafio 1 -4 mm.
Granza caucho negro tamafio 2 — 7 mm.

Granza caucho negro tamafio 8 — 16 mm.

Formatos de venta

El producto se comercializa en sacos de 20 o 25 Kg dependiendo del producto.

También disponible en tamafio de Big Bag.




SBR Triturado color

CAUCHO

FIXER también tiene granzas de caucho 100 %
recicladas, encapsuladas en colores para rellenos
de césped artificial para instalaciones deportivas,
alcorques, decoracién y pavimentos para areas de
juego infantiles. La granulometria de este produc-
to es 1-4 mm, y disponemos de una amplia gama de
colores.

Ficha técnica:

Caracteristicas

La granulometria de este producto es 1- 4 m.
Disponemos de una amplia gama de colores.

Formatos de venta

El producto se comercializa en sacos de 20 Kg.




EPDM Triturado

CAUCHO

Caracteristicas

Es un producto que se obtiene a partir del caucho vulcanizado, muy resistente.

La granulometria de este producto es 1 — 3 mm.

Ideal para aplicar en pavimentos infantiles, ya que gracias a su amplia gama de colores,
ofrece un abanico de posibilidades en disefio.

e AMARILLO/Zinc yellow/Jaune zinc/Giallo zinco

e AZUL CLARO/Sky blue/Bleu ciel/Blu cielo

e AZUL/Signal blue/Bleu de sécurité/Blu segnale

* BEIGE/Sand yellow/Jaune sable/Giallo sabbia

e BLANCO/Signal white/Blanc de sécurité/Bianco

e GRIS OSCURO/Slate grey/Gris ardoise/Grigio verdastro
e MARRON/Nut brown/Brun noisette/Marrone noce

e NARANJA/Orange/Orangé/Rosso arancio

e OCRE/Golden yellow/Jaune or/Giallo oro

* ROJO OXIDO/Coral red/Rouge corail/Rosso corallo

e ROJO VIVO/luminous red/rouge brillant/Rosso brillante
e ROSA/Light pink/Rose clair/Rosa chiaro

e VERDE OXIDO/Reseda green/Vert réséda/Verde reseda
e VERDE INGLES/Yellow green/Vert jaune/Verde giallastro
e VIOLETA/Blue lilac/Lilas bleu/Lilla bluastro

e NEGRO/Black/Noir foncé/Nero intenso

e VERDE BRILLANTE/Luminous green/Vert brill/Verde brill.
e TURQUESA/Mint turquoise/Turquoise menthe

¢ PISTACHO/Pistachio/Pistache/Pistacchio

e TEJA/Yellow orange/Orangé jaune/Arancio giallastro

e FUXIA/Telemagenta/Magenta tele/Tele Magenta

e VERDE OSCURO/Leaf green/Vert feuillage/Verde foglia
e AZUL CIELO/Light blue/Bleu clair/Blu luce

e TIERRA/Brown beige/Beige brun/Beige marrone

* GRIS CLARO/Window grey/Gris fenétre/Grigio finestra




Resina Aglutinante

CAUCHO

RUBBER-FIX RESIN son resinas de unién para
aglomerar cauchos y EPDM para las distin-
tas aplicaciones in situ.

Ficha técnica:

Caracteristicas

RUBBER-FIX RESIN son resinas de unién para aglomerar cauchos y EPDM
para las distintas aplicaciones in situ.

Hay dos tipos de resinas: alifatica y aromatica.

Su uso dependerd del color que se quiera amalgamar.

Formatos de venta

El producto se comercializa en 10, 20, 50 0 210 Kg.
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Vial

Bolardos

Hechos con polietileno de alta y baja densidad,
resisten atropellos de vehiculos, recuperando
su total verticalidad y figura original.

No se oxidan ni estropean con el paso del

tiempo y se encuentran disponibles en diferen-
tes colores.




®
( FIX VIAL - BOLARDO FLEXIBLE EMPOTRABLE

Bolardo flexible empotrable

Nuestros bolardos estan fabricados con los mejores materiales.
Hechos con polietileno de alta y baja densidad, resisten atrope-
[los de vehiculos, recuperando su total verticalidad y figura
original. Todo esto gracias a sus excelentes elevadas propieda-
des de memoria en forma y resistencia.

No se oxidan ni estropean con el paso del tiempo y se encuen-
tran disponibles en diferentes colores.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Empotrado directo al suelo.

Dureza °Shore A: 92.
A Gran resistencia a la abrasién.

Gomn Gran valor ecolégico y 100% reciclable.
Respeta el medio ambiente.
Gran resistencia a impactos.
Excelente comportamiento a rayos UV.

1o mm Bajo coste y duradero.
No estad pintada, no se oxida, no se abolla.
Sin mantenimiento.

Material reflectante

b4
F 3

115 ma 1490 mm Equipado con una cinta de 3 cm de ancho Nivel Il de
h 4 3M, de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con
TOTAL 14830 mrn valores de retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma

UNE 135.330 y con la Norma Europea EN 471.

Colores en negro, rojo y verde.




®
( FIX VIAL - BOLARDO FLEXIBLE CON PEANA

Bolardo flexible con peana

Nuestros bolardos estan fabricados con los mejores materiales.
Hechos con polietileno de alta y baja densidad, resisten atrope-
[los de vehiculos, recuperando su total verticalidad y figura
original. Todo esto gracias a sus excelentes elevadas propieda-
des de memoria en forma y resistencia.

No se oxidan ni estropean con el paso del tiempo y se encuen-
tran disponibles en diferentes colores.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Sujecion al pavimento mediante peana con tres tirafon-
---------------------------- dos, o taco quimico con varilla roscada de 10 mm.

Dureza °Shore A: 92.
Gran resistencia a la abrasion.
Gran valor ecoldgico y 100% reciclable.
Respeta el medio ambiente.
Gran resistencia a impactos.
810 mm Excelente comportamiento a rayos UV.
Bajo coste y duradero.
No esta pintada, no se oxida, no se abolla.

Sin mantenimiento.

Material reflectante

— Equipado con una cinta de 3 cm de ancho Nivel Il de

195 mm 3M, de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con valores
de retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE
135.330 y con la Norma Europea EN 471.

Colores en negro, rojo y verde.




®
( FIX VIAL - BOLARDO COMERCIAL

Bolardo Comercial

Bolardo fabricado en polietileno de baja y alta densidad, compactado su
interior con goma reciclada de caucho lo que le permite soportar grandes
impactos, ya que posee unas elevadas propiedades de memoria en forma
y resistencia. Mastil de fijacion al suelo, fabricado en polietileno de
maxima calidad, que, junto a la compactacién de goma de caucho del
interior de las pilonas, dota a las mismas de una gran resistencia y amorti-
guacién ante golpes. Excelente comportamiento a los rayos solares ultra-
violetas, gracias al aditivo Anti-UV que lleva incorporado.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Fabricadas en polietileno de gran calidad.

Compactado su interior con goma reciclada de caucho de
neumatico, fuera de uso.

Gran valor ecoldgico y reciclable.

Angulo de torsion y flexibilidad hasta rotura del mastil:

. C A 450,
102 i Respeta el medio ambiente.

Soporta cualquier tipo de climatologia.
Gran resistencia a impactos.
No se oxida y no absorbe la suciedad.
B Excelente comportamiento a rayos UV.
Antigrafitis y facil de limpiar.
Bajo coste y duradero.
Sin mantenimiento.

I Interior de goma de caucho compactada.
TAmm Allmm
..... ¥ Anclaje
THTAL 1ot Mastil empotrable de polietileno.

Material reflectante

Equipado con una cinta de 3,5 cm de ancho Nivel Il de 3M,
de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con valores de
retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE 135.330 y
con la Norma Europea EN 471.




®
FIX VIAL - BOLARDO TRAFFIC

Bolardo Traffic

y resistencia. Mastil de fijacién al suelo, fabricado en polietileno de
maxima calidad, que, junto a la compactaciéon de goma de caucho del
interior de las pilonas, dota a las mismas de una gran resistencia y amorti-
guacién ante golpes. Excelente comportamiento a los rayos solares ultra-
violetas, gracias al aditivo Anti-UV que lleva incorporado.

Bolardo fabricado en polietileno de baja y alta densidad, compactado su
interior con goma reciclada de caucho lo que le permite soportar grandes
impactos, ya que posee unas elevadas propiedades de memoria en forma

Ficha técnica:

Caracteristicas

Fabricadas en polietileno de gran calidad.
Compactado su interior con goma reciclada de caucho de
neumatico, fuera de uso.
Gran valor ecoldégico y reciclable.
Angulo de torsién y flexibilidad hasta rotura del mastil:
450,

& Respeta el medio ambiente.

Soporta cualquier tipo de climatologia.

Gran resistencia a impactos.

L
L

120 mem . .
No se oxida y no absorbe la suciedad.

Excelente comportamiento a rayos UV.
A Antigrafitis y facil de limpiar.
Bajo coste y duradero.

Sin mantenimiento.

Interior de goma de caucho compactada.

b 4
T3 mm izun..:.—.. Anclaje

Mastil empotrable de polietileno.
TOTAL 925 mm

Material reflectante

Equipado con una cinta de 3,5 cm de ancho Nivel Il de 3M,
de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con valores de
retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE 135.330 y
con la Norma Europea EN 471.




®
FIX VIAL - BOLARDO URBAN

Bolardo Urban

Bolardo fabricado en polietileno de baja y alta densidad, compactado su
interior con goma reciclada de caucho lo que le permite soportar grandes
impactos, ya que posee unas elevadas propiedades de memoria en forma
y resistencia. Mastil de fijacion al suelo, fabricado en polietileno de
méxima calidad, que, junto a la compactacién de goma de caucho del
interior de las pilonas, dota a las mismas de una gran resistencia y amorti-
guaciéon ante golpes. Excelente comportamiento a los rayos solares ultra-
violetas, gracias al aditivo Anti-UV que lleva incorporado.

i
1

Ficha técnica:

Caracteristicas

Fabricadas en polietileno de gran calidad.

Compactado su interior con goma reciclada de caucho de
neumatico, fuera de uso.

Gran valor ecoldgico y reciclable.

Angulo de torsién y flexibilidad hasta rotura del mastil:
450,

Respeta el medio ambiente.

Soporta cualquier tipo de climatologia.

Gran resistencia a impactos.

No se oxida y no absorbe la suciedad.
700 mm Excelente comportamiento a rayos UV.

Antigrafitis y facil de limpiar.

Bajo coste y duradero.

Sin mantenimiento.

X """" Interior de goma de caucho compactada.

. A Anclaje
TOTAL 900 mm Méstil empotrable de polietileno.

Material reflectante

Equipado con una cinta de 3,5 cm de ancho Nivel Il de 3M,
de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con valores de
retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE 135.330 y
con la Norma Europea EN 471.




( FIX . VIAL - HITOS

E

Hit
m En Fixer disponemos de dos modelos diferentes de hitos.

Ambos disefiados para provocar un efecto disuasorio y reforzar
las medidas de seguridad de cualquier via. Fabricados con
material polimérico E.V.A. y P.E, aportando mayor flexibilidad,
durabilidad y resistencia que otro tipo de materiales.

Perfectos para la incorporaciéon de vias rapidas, glorietas e
isletas, carriles bici, balizamiento de puntos de alta peligrosi-
dad... Nuestros hitos son ideales para, incluso, zonas con alta
frecuencia de peatones o cualquier otra area urbana que lo

precise.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Usos

Balizas flexibles, fabricada en polietileno y E.V.A. de alta calidad y maxima flexibilidad
que les permite soportar grandes impactos, ya que poseen unas elevadas propiedades
de memoria de forma y resistencia y un excelente comportamiento a los rayos solares
ultravioletas, gracias al aditivo Anti-UV que lleva incorporado.

Colores disponibles: verde, azul y rojo.

Medidas

Elemento para el balizamiento, de puntos de alta peligrosidad.

Glorietas, isletas.

Carriles bici.

Estrechamientos de carril.

Incorporacién a vias rapidas.

Zonas con alta confluencia de peatones o de cualquier otro entorno urbano o

interurbano que lo requiera.

Modelos

Altura 75 cm y didametro 20 cm.

H-75 PE y H-75 EVA.




(& FIXER

Vial
Separadores
de carril. E

—

Los separadores de carril son una herramienta
completamente imprescindible para garantizar
la seguridad en cualquier tipo de entorno. Dis-
ponibles en diferentes colores, formas y dise-
fios. Nuestros separadores de carril son de facil
instalacion y mantenimiento.




®
( FIX! VIAL - SEPARADORES CARRIL BICI.

Separador Carril Bici

Delimitador de carril en caucho reciclado con bandas amari-
[las de caucho integradas en la pieza por vulcanizacion.
Gran robustez, absorbente de impactos, alta resistencia a la
abrasion, ozono y rayos UV.

Presenta dngulos de ataque frontal y lateral que facilitan la
absorcion de impactos. Es de facil anclaje al pavimento
mediante dos puntos.

Ficha técnica:

Usos
Dimensiones: largo 55 cm, ancho 15 cm y altura 8 cm.
Sistema de anclaje: 2 tornillos y 2 tacos.
Usos: El disefio de estos separadores de carril permite su utilizacién como: Separador
de carril bici, bus - taxi.
Delimitador de plazas de aparcamiento.
Modelos

Separador de carril amarillo

Separador de carril blanco

4




®
( FIX VIAL - SEPARADORES CARRIL CAPTAFAROS

Separador Carril Captafaros

Separador de carril, en caucho reciclado con bandas blancas reflectantes, con bordes redondeados tanto fron-
tal como lateral. Incluye dos ojos de gato en la parte frontal y trasera que facilita su visibilidad. Producto
ecologico. Respetuoso con el medio ambiente. Es de facil instalacion, el separador de carril lleva incluidas las

arandelas de sujecién dentro de la propia pieza de caucho.

Ficha técnica:

Usos

Dimensiones: largo 100 cm, ancho 15 cm y altura 5 cm.

Captafaros luminiscentes: 6.

Sistema de anclaje: 3 tornillos y 3 tacos.

Usos: El disefio de estos separadores de carril permite su utilizacién como: Separador
de carril bici, bus — taxi. Delimitador de plazas de aparcamiento.

Modelos




®
( FIX VIAL - SEPARADORES CARRIL ONA-L

Separador Carril ONA-L

Elemento separador con disefio exclusivo, que
combina lineas curvas y dinamicas con superficies
suaves, dotando a la pieza de un aspecto robusto y
avanzado. A su vez, las formas redondeadas y las
ligeras transiciones en las superficies, facilitan el
control de los vehiculos en caso de impacto.

La pieza esta dotada, ademas, de seis franjas trans-
versales que aseguran una perfecta visualizacion de
la misma.

Ficha técnica:

Usos

El diseno exterior se combina con unos refuerzos interiores orientados de manera
6ptima, con el objetivo de absorber esfuerzos en todas las direcciones.

La pieza va preparada con tres agujeros con arandela sobreinyectada para una fijacién
adecuada al asfalto.

Dimensiones: largo 836 mm, ancho 220 mm y altura 126 mm.

Sistema de anclaje: 2 tornillos y 2 tacos.

Modelo




VIAL - SALVABORDILLOS

Salvabordillos

Rampa salvabordillos fabricado en caucho reciclado con
banda amarilla de caucho integrada en la pieza por vulca-

nizacién. Producto ecolégico. Respetuoso con el medio
ambiente.

Es de facil instalacion, el salvabordillo Ileva incluidas las
arandelas de sujecién dentro de la propia pieza de caucho.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Producto de caucho disefado para salvar obstdculos como bordillos, aceras y
escaleras.

Es un producto sélido, muy resistente al pase de vehiculos, incluso pesados.

Usos
Producto disefado para salvar obstaculos como en:
Bordillos
Aceras
Modelos

SALVABORDILLOS
50x32x8 cm
50x32x10 cm

Suplemento de altura:
50x32x2 cm




®
( FIX VIAL - TOPE PARKING

Tope Parking

Tope delimitador de plaza de aparcamiento, fabricado en caucho
reciclado con bandas amarillas con microesferas de alta visibilidad.
Producto ecoldégico. Respetuoso con el medio ambiente. Es de facil
instalacién, el separador de carril lleva incluidas las arandelas de
sujecion dentro de la propia pieza de caucho..

Ficha técnica:

Caracteristicas

Tope delimitador de plaza de aparcamiento, fabricado en caucho reciclado con bandas
amarillas con microesferas de alta visibilidad.

Producto ecolégico.

Respetuoso con el medio ambiente.

Es de féacil instalacion, el separador de carril lleva incluidas las arandelas de sujecién
dentro de la propia pieza de caucho.

Gran robustez, absorbente de impactos, alta resistencia a la abrasién, ozono y rayos UV.
Facilita la ubicacién del vehiculo en su espacio.

Permite su utilizacién en interior y exterior.

Usos
Para todo tipo de superficies destinadas al aparcamiento de vehiculos en general, como:
Parkings
Garajes
Pilares en naves industriales
Modelos

60 x 15x 11,5cm




FIX VIAL - BADENES REDUCTORES DE VELOCIDAD

Badenes reductores de velocidad

Bandas reductoras con ensambles laterales macho y hembra,
para una mejor sujecion entre piezas y facil instalacion.
Ademas, incorpora arandelas de apriete integradas en la
pieza por vulcanizacién al igual que las bandas amarillas de
caucho.

Presentan gran robustez, absorbente de impactos y alta resis-
tencia a la abrasién, ozono y rayos UV. Es un producto ecol6-
gico y respetuoso con el medio ambiente. No presenta conta-

minacién acustica, ya que es insonoro al paso de vehiculos.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Ensamble lateral macho/hembra para mejor sujecién. Arandela integrada en la pieza por
vulcanizacién.

Bandas amarillas integradas por vulcanizacién en la pieza. Gran robustez, absorciéon de
impactos y alta resistencia a la abrasién, ozono y rayos UV.

Usos
Indicado para todo tipo de situaciones en las que deseemos reducir la velocidad de paso
de los vehiculos.
Paso de peatones. Intersecciones.

Modelos

<7

REDUCTOR VELOCIDAD REDUCTOR VELOCIDAD REDUCTOR VELOCIDAD REDUCTOR VELOCIDAD
40x50x3cm 40x50x5cm 50x50x3cm 50x50x5cm

REDUCTOR VELOCIDAD REDUCTOR VELOCIDAD REDUCTOR VELOCIDAD REDUCTOR VELOCIDAD
TRIANGULO 50x50x5cm 40x50x5¢m 60x50x5cm PASACABLE 60x50x35¢cm

REDUCTOR LENTICULAR

22cm didametro - 4cm de altura
TERMINACIONES REDUCTORES

(MACHO Y HEMBRA)

REDUCTOR VELOCIDAD

90x50x5
oo REDUCTOR VELOCIDAD REDUCTOR VELOCIDAD

120x50x6cm 170x50x6cm




VIAL - COJIN BERLINES

Cojin Berlines

Esta fabricado en caucho reciclado con bandas amarillas
de caucho integradas en la pieza por vulcanizacién.
Producto ecolégico. Respetuoso con el medio ambiente.
No produce contaminacién acustica, es insonoro al paso
de vehiculos.

El cojin Berlinés esta recomendado para la regulacién de
la velocidad en areas residenciales, zonas de tiendas,
zonas escolares, etc... La anchura del cojin permite el
paso de vehiculos de mayor tonelaje o distancia entre
ejes, como autobuses, regulando la velocidad de los
vehiculos ligeros.

Ficha técnica:

Caracteristicas:

Ancho: 170 cm, Largo: 170 cm y Altura: 6 cm.
Ancho: 170 cm, Largo: 220 cm y Altura: 6 cm.
Ancho: 170 cm, Largo: 270 cm y Altura: 6 cm.
Sistema de anclaje: Tornillo y taco.

Modelo

. B361L CNM/|
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®
( FIX' SLURRY - Seal-Fix Asfaltico

SLURRY ASFALTICD
50 K L

Ficha técnica:

Aplicaciones

Seal-Fix Asfaltico

SLURRY ASFALTICO

Lechada bituminosa pseudo nivelante de color
negro y consistencia pastosa, constituida por una
mezcla de emulsiones asfalticas y cargas minerales

seleccionadas.

Conservacion

Sellado de arcenes e isletas de aglomerado asfaltico.

Sellado de aglomerados asfalticos no sometidos a esfuerzos
de torsién.

Acabado de superficies bituminosas no sometidas a esfuerzos
de torsion.

Preparacion de superficies para la aplicacién posterior de
otros productos (parking, carril bici, ...).

Rendimiento

Mantener entre 10 y 30 °C, max 12 meses.

Precauciones

Rendimiento: 1,5 -2 Kg/m2 para superficies poco rugosas.
Rendimiento: 2 -3 Kg/m?2 para superficies abiertas o porosas.

Curado

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso de
curado.

No aplicar en tiempo de lluvia.

No es aconsejable el extendido en capas de espesores elevados

(>2 mm).

Formatos de venta

24 horas aproximadamente.

Bote de plastico de 50 Kg (palet 18 botes).




Q)
( FIX! SLURRY - Seal-Fix Sintético

Seal-Fix Sintéetico

SLURRY SINTETICO

Lechada sintética pseudo nivelante con una extensa
gama de colores y consistencia pastosa, compuesta
principalmente por aridos seleccionados y resinas acri-
licas.

Es un producto que proporciona un adecuado acabado
estético sobre los pavimentos de hormigén hidréaulico
y aglomerado asfaltico. Permite sellar superficies

abiertas, proteger soportes envejecidos y evitar des-
gastes prematuros.

Ficha técnica:

Aplicaciones

Pistas deportivas, zonas recreativas y rutas ecolégicas.
Arcenes, medianas e isletas.

Carriles bicicleta, paseos y aceras.

Sellado de aglomerados asfalticos.

£ :
&

CARTA =

DE COLORES Q

Mantener entre 10 y 30 °C, max 12 meses.

Conservacion

Rendimiento

Rendimiento: 0,7-1 Kg/m2 para superficies poco rugosas.

. Rendimiento: 1-2 Kg/m2 para superficies abiertas o porosas.
Precauciones

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso
de curado.

No aplicar en tiempo de lluvia.

No es aconsejable el extendido en capas de espesores elevados

Curado e ll):

24 horas aproximadamente.

Formatos de venta

Bote de plastico de 45 Kg (palet 18 botes).




Q)
( FIX! SLURRY - Acril-Fix Latex

Acril-Fix Latex

RESINA DE IMPRIMACION Y ADITIVO PARA MORTERO
ACRIL-FIX
EBEX ACRIL-FIX LATEX es un liquido blanquecino, compuesto

fBruzn de copolimeros acrilicos en base acuosa, que se emplea

para realizar imprimaciones en superficies horizontales

de hormigén y mortero previo a la aplicacién de morteros

y slurries, y como aditivo en morteros para mejorar su
e trabajabilidad e impermeabilizacién principalmente.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Aspecto: liquido lechoso

Densidad a 25 °C: 1,15 kg/L

Producto no inflamable

Aplicable sobre soportes humedos.
Producto listo para su uso. Facil aplicacién.
Secado rapido.

Usos
Puente de unién entre pavimentos de hormigén y revestimientos de morteros
sintéticos tipo slurry.
Reparacion de pavimentos viejos que precisan una nueva capa de compresion.
Mejorar las caracteristicas del mortero: adherencia, resistencia a flexion,
a la abrasion, plasticidad, impermeabilidad...

Consumo

Dependiendo de la porosidad de la superficie, se estima un consumo aproximado
de 200 a 250 gr/m2.

Formatos de venta

Se suministra en forma liquida en una garrafa de plastico de 20 kg.

Aplicacion

- Como imprimacién:

La superficie a tratar debera estar limpia, seca, libre de particulas de polvo y manchas de
grasa. La aplicacidn se realizara mediante brocha, rodillo, pistola o cualquier otra herramien-
ta de pintado. Antes de que el producto haya secado, aproximadamente 30 minutos, aplicar
slurry, mortero u hormigén.

Si se desea que la superficie tenga mas rugosidad, se puede espolvorear arena de silice sobre
el producto en fresco. Puede ainadirsele agua hasta un 10% para facilitar su aplicacién en caso

necesario.

- Preparacion de mortero:
Se diluird ACRIL-FIX LATEX con el agua de amasado, con una relacién aproximada de 1 parte

de resina por cada 4.
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Q)
( FIX PAVIMENTOS URBANOS - PAINT-Fix SPORT

PAINT-Fix SPORT

PAINT-FIX SPORT es una pintura acrilica en base resinas

F &
GFIXER. sintéticas, plastificantes e inertes, indicada para el pintado
Pﬂlnt—Fl! de pavimentos de solicitaciones medias y sellado de
SPORT slurries.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Producto no téxico, ni inflamable.

Buena adherencia a superficies de aglomerado asfaltico, slurriesy
hormigones porosos.

Facil de aplicar y de secado rapido.

Buena resistencia a la abrasion y a las microfisuras.

Resistente a la caida de carburantes.

Proteccion final de Seal-Fix (Asfaltico y Sintético).

Buena adherencia al soporte y manejabilidad. Facil aplicacién.
Acabado: mate.

Colores: negro, gris, verde, rojo, albero y azul.
Secado

Secado al tacto a 25 °Cy 50% HR: 60 min.
Secado para repintar a 25 °Cy 60% HR: 6 horas.

Formatos de venta

Bidones de 25 Kg.
Aplicaciones

Aparcamientos, garaje y zonas recreativas.
Sellado de slurries en carriles bicicleta, arcenes, isletas, sefalizaciones,

aceras, etc.
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ACRIL-Fix @
D51

Acril-Fix D 511

RESINA ACRiLICO-METACRILATO TRANSPARENTE

=

ACRIL-FIX D 5.11 es un revestimiento mono componente
transparente, a base de resinas metacrilicas, en base
disolvente, resistente a los alcalis, al envejecimiento y a
la intemperie, para el sellado y protecciéon anticarbonata-
cion de soportes de hormigén. Tolerante con la humedad
del soporte a revestir.

Ficha técnica:

Caracteristicas

ACRIL-FIX D 5.11 protege las superficies de la exposicién ambiental sin variar
practicamente el aspecto de las mismas ni la permeabilidad al vapor de agua.
Facilita la limpieza de las superficies.

Baja viscosidad.

Alto poder de adherencia.

Facilmente aplicable.

Excelente adherencia incluso en soportes con cierta presencia de humedad.
Permeable al vapor de agua.

Usos
Proteccion anticarbonatacion de morteros y hormigones fratasados y pulidos.
Sellado de hormigones pulidos para trafico peatonal y rodado.
Proteccién anticarbonatacién en obra civil.
Proteccion de pavimentos deportivos GAME-FIX.
Consumo

Dependiendo del tipo de soporte (hormigén fratasado, hormigén pulido,
mortero, pintura acrilica, ...), el consumo aproximado es de 100 a 200 g/m2
por mano, pudiendo ser necesarias 2 manos para revestir completamente el
soporte.

Formatos de venta

Aplicacion

Se suministra en forma liquida en un solo componente. Bote metélico de 20 kg.

Las superficies deben estar limpias, exentas de aceites, grasas y material suelto.
Puede ser necesario un tratamiento superficial mediante granallado, lijado o
desbastado. El producto se presenta listo para su uso. Homogeneizar en su envase
antes de la aplicacion. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o rastra de goma.
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Acril-Fix D 21

REVESTIMIENTO METACRILICO COLOREADO

( FI\ _._:;."' ACRIL-FIX D 2.1 es un revestimiento de textura antidesli-
ACRIL-Fix I zante, con base de resina metacrilica monocomponente
D.21 coloreada, en base disolvente, resistente a los alcalis, al

envejecimiento y a la intemperie, para el sellado y pro-
teccién anticarbonataciéon de soportes de hormigén.

Ficha técnica:

Caracteristicas

ACRIL-FIX D 2.1 protege las superficies de la exposicion ambiental coloredndola

y sin variar la permeabilidad al vapor de agua. Facilita la limpieza de las superficies.
Texturado y antideslizante.

Alto poder de adherencia.

Facilmente aplicable.

Excelente adherencia incluso en soportes humedos.

Usos
Proteccion anticarbonatacion de hormigones fratasados.
Sellado de hormigones para trafico rodado.
Proteccién anticarbonatacidn en obra civil.
Liquido de curado para hormigones.
Consumo

Se debe asegurar la formacién de una capa continua y sin poros. Para asegurar
una cubricién total del soporte deben aplicarse dos manos de producto, con un
consumo aproximado de 200 g/m2.

Formatos de venta

Se suministra en forma liquida en un solo componente. Bote metélico de 20 kg.

Aplicacion

Las superficies deben estar limpias, exentas de aceites, grasas y material suelto.
Puede ser necesario un tratamiento superficial mediante granallado, lijado o desbas-
tado.

El producto se presenta listo para su uso. Homogeneizar en su envase antes de la
aplicacién. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o rastra de goma.
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ﬂCRR—Hx.-
D.31

Acril-Fix D 3.1

¥ RESINA ACRiLICO-METACRILATO COLOREADA

ACRIL-FIX D 3.1 es una resina metacrilica monocompo-
nente coloreada, en base disolvente, resistente a los alca-
lis, al envejecimiento y a la intemperie, para el sellado y
protecciéon anticarbonatacién de soportes de hormigén.
Tolerante con la humedad del soporte a revestir.

Ficha técnica:

Caracteristicas

ACRIL-FIX D 3.1 protege las superficies de la exposicion ambiental coloredndola

y sin variar la permeabilidad al vapor de agua. Facilita la limpieza de las superficies.
Alto poder de adherencia.

Facilmente aplicable.

Excelente adherencia incluso en soportes con cierta presencia de humedad.

Usos
Proteccion anticarbonatacién de hormigones fratasados.
Sellado de hormigones para trafico rodado.
Proteccion anticarbonatacién en obra civil.
Liquido de curado para hormigones.
Consumo

Se debe asegurar la formacién de una capa continua y sin poros.
Para asegurar una cubricion total del soporte deben aplicarse dos manos de
producto, con un consumo aproximado de 200 g/m2.

Formatos de venta

Aplicacion

Se suministra en forma liquida en un solo componente. Bote metalico de 20 kg.

Las superficies deben estar limpias, exentas de aceites, grasas y material suelto.
Puede ser necesario un tratamiento superficial mediante granallado, lijado o desbas-
tado.

El producto se presenta listo para su uso. Homogeneizar en su envase antes de la
aplicacion. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o rastra de goma.
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