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( FIX ENROBE BITUMINEUX A FROIDeAsphalt-Fix

Asphalt-Fix

Enrobé a froid

Enrobé a froid destiné a la réparation de la chaussée.
Produit spécialement recommandé pour les petites répara-
tions de surfaces et de nids de poule. Produit idéal comme
finition de la couche de roulement de tranchées, le scelle-
ment de fonte de voirie (bouches d’égout, grilles, etc.) ainsi
que pour la construction rapide et peu onéreuse de bretelles
de raccordement, de dévers de virage a faible rayon ainsi que
de bandes rugueuses pour la circulation routiere.

Fiche technique:

Caractéristiques

Conservation

Taille du granulat 4/6 mm.

Application directe a froid.

Ne requiert ni préparation, ni imprégnation.

Ne requiert aucun mélange de produits.

Sa pose ne requiert pas de couper la circulation.

Rendement

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 18 mois.

Séchage

Le pot de 25 kg a un rendement de 1m? par couche de 1 cm.

Couche optimale entre 3 et 5 cm.

Précautions

Entre 10 et 20 jours environ.

Format de vente

Eviter de rouler sur la zone traitée durant le processus de séchage.

Ne pas utiliser d’émulsions anioniques (imperméabilisation) avec le produit.

Etapes

Pot de 25 kg.

Big Bag de 500 kg.

Big Bag de 1 000 kg.

Palettes de 48, 36 (palette américaine) ou 33 pots (palette européenne).

NETTOYER

2

VERSER LE PRODUIT COMPACTER RETABLIR LA CIRCULATION




ENROBE BITUMINEUX A FROIDeAsphalt-Fix Micro

Asphalt-Fix

Enrobé a froid

Enrobé a froid pour la réparation de la chaussée.

Produit spécialement recommandé pour les petites répara-
tions avec des épaisseurs inférieures a 1 cm. Produit concu
pour des petites couches d’entre 0,5 et 1 cm d'épaisseur. Idéal
pour la réparation de nids de poule et de tranchées de faibles
épaisseurs, etc.

Fiche technique:

Caractéristiques

Taille du granulat 1/2 mm.

Application directe a froid.

Ne requiert ni préparation, ni imprégnation.
Ne requiert aucun mélange de produits.

T — Sa pose ne requiert pas de couper la circulation.

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 18 mois.
Rendement

Le pot de 25 kg a un rendement de 1m? par couche de 1 cm.

Couche optimale entre 0,5 et 1 cm.
Séchage

Entre 10 et 20 jours environ.

Précautions

Eviter de rouler sur la zone traitée durant le processus de séchage.

Ne pas utiliser d'‘émulsions anioniques (imperméabilisation) avec le produit.

Format de vente

Pot de 25 kg.

Palettes de 48, 36 (palette américaine) ou 33 pots (palette européenne).

Etapes

NETTOYER VERSER LE PRODUIT COMPACTER RETABLIR LA CIRCULATION




ENROBE BITUMINEUX A FROID AVEC RESINE®BIN-Fix

BIN-Fix

Enrobé a froid avec résine

Enrobé spécialement recommandé pour des réparations de couche
intermédiaire.

Produit totalement adapté aux mairies, services d’entretien de la
voirie, des réseaux d'eau potable et de gaz, etc. Produit adapté
pour la finition de la couche de roulement de tranchées, le scelle-
ment de fonte de voirie (bouches d'égout, grilles, etc.) ainsi que
pour la construction rapide et peu onéreuse de bretelles de raccor-
dement, de dévers de virage a faible rayon ainsi que de bandes
rugueuses pour la circulation routiére. Grace a la résine, le produit
posséde de meilleures propriétés de résistance et de cohésion.

Fiche technique:

Caractéristiques

Application directe a froid.

Taille du granulat 8/12 mm.

Grace a la résine, le produit possede de meilleures propriétés
de résistance et de cohésion.

Ne requiert ni préparation, ni imprégnation.

Ne requiert aucun mélange de produits.

Sa pose ne requiert pas de couper la circulation.

Conservation

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 9 mois.
Rendement

Le pot de 25 kg a un rendement de 1m? par couche de 1 cm.

) Couche optimale entre 4 et 8 cm.
Séchage

Entre 10 et 20 jours environ.
Précautions

Eviter de rouler sur la zone traitée durant le processus de séchage.

Ne pas utiliser d’émulsions anioniques (imperméabilisation) avec le produit.

Format de vente

Pot de 25 kg.

Palettes de 48, 36 (palette américaine) ou 33 pots (palette européenne).
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ENROBE BITUMINEUX A FROID AVEC RESINE ¢ROD-Fix

ROD-Fix

Enrobé a froid avec résine

Produit spécialement recommandé pour les petites réparations
de surfaces et de nids de poule.

Idéal pour les mairies, les services d‘entretien de la voirie, des
réseaux d’eau potable et des gaz, etc. Ce produit sert de finition
a la couche de roulement de tranchées, pour le scellement de
fonte de voirie (bouches d’égout, grilles, etc.), pour la construc-
tion rapide et peu onéreuse de bretelles de raccordement ou de
bandes sonores pour la circulation routiére. Grace a la résine, le
produit posséde de meilleures propriétés de résistance et de
cohésion.

Fiche technique:

Caractéristiques

Conservation

Application directe a froid.

Taille du granulat 4/6 mm.

Grace a la résine, le produit possede de meilleures propriétés
de résistance et de cohésion.

Ne requiert ni préparation, ni imprégnation.

Ne requiert aucun mélange de produits.

Sa pose ne requiert pas de couper la circulation.

Rendement

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 9 mois.

Séchage

Le pot de 25 kg a un rendement de 1m? par couche de 1 cm.

Couche optimale entre 3 et 5 cm.

Précautions

Entre 10 et 20 jours environ.

Format de vente

Eviter de rouler sur la zone traitée durant le processus de séchage.

Ne pas utiliser d’émulsions anioniques (imperméabilisation) avec le produit.

Etapes

Pot de 25 kg.
Big Bag de 500 kg.
Big Bag de 1 000 kg.

Palettes de 48, 36 (palette américaine) ou 33 pots (palette européenne).

NETTOYER

VERSER LE PRODUIT COMPACTER RETABLIR LA CIRCULATION




ENROBE BITUMINEUX A FROID eImpri-Fix

Impri—Fix

Enrobé a froid

Il s"agit d’'une émulsion de bitume cationique
pour l'imprégnation a froid ou a chaud.

Fiche technique:

Caractéristiques

Grace a ses bonnes propriétés adhésives, il est idéal comme
agent de liaison entre le support en béton ou en bitume et

la couche d’enrobé bitumineux qui va étre appliquée par-dessus.

Conservation

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 12 mois.

Rendement

Rendement: 1 kg/m>.

Séchage

Entre 8 et 12 heures environ.

Format de vente

Bidon de 25 kg.

Mise en ceuvre

Avant la pose, remuer le produit afin de 'homogénéiser.
Appliquer sur la surface a traiter a I'aide d’un rouleau ou d’un pinceau,
en respectant le dosage suivant : 1 kg/m?.

Laisser sécher pendant 8 a 12 heures.




MASTIC FISSURES eMastic-Fix

Mastic-Fix

MASTIC FISSURES

Il s’agit d’un mastic bitumineux modifié au SBS et des
charges minérales sélectionnées, spécialement concu
pour le scellement de Iésions et de fissures sur les sols
en enrobé bitumineux et en béton.

Fiche technique:

Caractéristiques

Conservation

Forte adhérence aux surfaces en béton, en enrobé bitumineux et
aux métaux.

Forte absorption des charges de la circulation de poids lourds.
Résistance aux conditions climatiques défavorables.

Absorption des déformations en trois dimensions

Permet le rétablissement de la circulation aprés quelques heures
seulement.

Format de vente

Stocker dans un endroit sec, a I'abri du gel et de la lumiére directe du soleil,
dans I'emballage d'origine fermé.

Durée d'utilisation : 12 mois a partir de la date de fabrication.

Utilisations

Boites de 22 kg.

Scellement de lésions sur des sols en enrobé bitumineux produits par la
rétractation de la couche de base construite avec des liants hydrauliques.
Scellement de joints transversaux et longitudinaux, sur des couches d’enro-
bés bitumineux, causés par les opérations d'étalement.

Scellement de fissures et colmatage de joints de rétractation/dilatation sur
des sols en béton.

Scellement de |ésions causées par fatigue sur des revétements a la structure

insuffisante ou par assises sur terre-pleins.




MASTIC POUR JOINT eJunta-Fix

i

f mm de diamétre.

Junta-Fix

Il s’agit d’'un mastic de scellement a froid congu a partir
de bitume, de plastifiants, de charges et d'élastomeres,

fourni sous forme de cordons de 50 cm de long et de 25

Fiche technique:

Caractéristiques

Le produit reste a I'état plastique pendant une durée indéfinie. Il ne durcit pas car il ne
contient pas de dissolvant.

Il est souple a faible température, ne coule pas sous des températures élevées, et présent
une forte adhérence aux bords du joint, tolérant ainsi d’amples mouvements du joint sans
se décoller ou se fissurer.

Utilisations

Joints de dilatation pour ouvrages hydrauliques et batiments.

Tous types de canaux (irrigation, distribution...), barrages, réservoirs d’eau non potable.
Terrains en béton.

Terrasses.

Recommandé pour des joints horizontaux et verticaux.

Scellement de joints entre du bitume et du béton.

Conservation

Minimum un an dans I'emballage d’origine, bien fermé et en parfait état.

Précautions

Ne pas appliquer le produit a une température ambiante inférieure a 5 C.
Ce produit, a chaud, peut provoquer des bralures.

Porter des gants et des lunettes de protection. Eviter I'inhalation.

Tenir a I'écart des enfants.

Format de vente

Boite en carton qui contient 70 unités de 50 cm de long et 25 mm @.

Utilisations

Introduire le cordon dans le joint a sceller et exercant une pression avec les doigts afin d'évi-
ter la formation de bulles d’air. Terminer la pose a l'aide d'une spatule chaude ou d’une
taloche. Il est possible d'appliquer de la chaleur pendant la pose a I'aide d’un chalumeau.
Le volume de Junta-Fix ne varie pas apres l'application car il ne contient aucun produit
volatil.

Il faut donc veiller a ce que le scellement soit nivelé avec les bords du joint.
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TP-Fix
Résine thermodurcissable

Il s’agit d’une résine bicomposant thermodurcissable a
durcissement rapide pour le fixation de fontes de voirie a la
chaussée (grilles d'évacuation, plaques d‘égout, grilles de
caniveaux, etc.) avec un rétablissement de la circulation de
poids lourd immédiat. Il permet également de rétablir immé-

diatement la circulation.

Fiche technique:

Caractéristiques

Permet d‘éviter que les fontes de voirie ne s’affaissent, se fissurent
ou se détériorent. Peut étre posé durant toute I’année (par temps de
pluie ou de neige, forte résistance au gel, a I’abrasion et au traite-
ment avec du sel), méme sous des températures inférieures a 0°C,
ainsi que sur des supports en béton humides. Mise en ceuvre simple
et rapide. Ne requiert aucun outil pour mélanger, ni d’eau ni d'élec-
tricité pour la mise en ceuvre.

Atteint une forte résistance a la compression et a la flexion en peu

Conservation de temps.

Stocker le produit entre +5° et 25°, maximum 12 mois.

Résistance

Résistance mécanique (aprés 1 heure) :

COMPRESSION : 815 kg/cm2 - FLEXION : 360 kg/cmz.
Format de vente

Pot de 25 kg (24 kg Composant A + 1 kg Composant B).
Palettes de 36 pots.

Temps indicatifs de séchage

TEMPERATURE °C | 3

TEMPS (min) | g
Mise en ccuvre

VERSER B DANS A

" -
u .I

Aplicacion

Levée du couvercle d'égout Coffrage Application du TP-FIX  Finition sur asphalte







Dalles en Caoutchouc

CAOUTCHOUC
On utilise les dalles en caoutchouc pour les revétements de
sols des aires de jeux pour enfants, pour les stands et les
champs de tir, les écuries et les espaces pour les animaux. Le
caoutchouc que nous utilisons chez Fixer amortit les chocs, et
il est facile a nettoyer et a poser. Ce matériau écologique est
tres agréable sous le pied et possede de nombreuses
fonctions. Nos dalles sont fabriquées en caoutchouc recyclé

issu de pneus usagés, cela permet de donner une seconde vie

aux pneumatiques et ainsi de protéger I'environnement.

Fiche technique:

Caractéristiques

Les dalles et les piéces en caoutchouc recyclé sont des produits écologiques composés d’environ 90 % de
caoutchoucs ayant déja été utilisés (pneus usagés), qui ont été broyés puis sélectionnés pour une nouvelle
utilisation. Ce produit ne contient pas de substances nuisibles a la santé. Le liant présent dans les dalles est
exempt de CFC, PCB, lindane et formaldéhyde. Ce produit posséde une forte résistance climatique : il peut
étre utilisé aussi bien pres des littoraux qu‘a I'intérieur des terres, et résiste aux basses températures et aux
conditions climatiques défavorables. Il est donc adapté pour des utilisations en intérieur et en extérieur.
Ces dalles sont disponibles en plusieurs modeles, qui peuvent étre utilisées pour des aires de jeux pour

enfants, pour le revétement des stands de tir, dans des écuries et des étables.

Matériaux : Granulat de caoutchouc recyclé renforcé avec du polyuréthane.
Densité (g/cm3) : 1,06 - Dureté Shore A : 70 ° Shore

Résistance a |'abrasion : 125 - Résistance au feu : M 3

Résistance au choc a la bille : Aucune altération.

Hauteur de chute critique (uniquement les dalles de 40 mm d’épaisseur) : Conforme a la norme EN-1177.

Avantages

Amortissement et absorption des chocs. Sol totalement élastique.

Perméable a I'eau (seche rapidement sans laisser de flaques).

Action antidérapante et insonorisante. Résistant aux conditions climatiques défavorables.
Bonne stabilité dimensionnelle, facile a combiner. Facile a nettoyer.

Matériau écologique. Revétement agréable sous le pied. Facile a installer.

Application

Facile a installer. La fixation au sol s’effectue a I'aide de colle polyuréthane.

Noir Gris Rouge Vert




Dalle Emboitable

CAOUTCHOUC

Il est recommandé d'utiliser ce type de dalles dans les aires de jeux pour enfants afin d’assurer leur sécurité

lorsqu’ils jouent.

Parmi les mesures disponibles, nous vous conseillons la dalle de 40 mm d’épaisseur, conforme a la norme
EN-1177 de hauteur de chute critique avec un HIC de 1,83. Test réalisé dans le laboratoire de tests centrali-

sé de I'IBV (Institut de biomécanique de Valence).

Fiche technique:

Caractéristiques

Ce design en forme de puzzle permet d’emboiter les dalles de maniéere simple

et rapide.
Chaque dalle posséde des mesures de 1000 x 500 mm.

Epaisseurs disponibles : 30 mm et 40 mm.

Couleurs : rouge, noir, vert, gris.

I o i

500 mm 1000 mm

! Epaisseurs
¢ 30/40 mm

1000 mm

-~

Application

Facile a installer.
La fixation au sol s'effectue a I'aide de colle polyuréthane.
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Dalle Lisse

CAOQUTCHOUC

Il est recommandé d’utiliser ce type de dalles dans les aires de jeux pour enfants afin d’assurer leur sécurité
lorsqu‘ils jouent.

Parmi les mesures disponibles, nous vous conseillons la dalle de 40 mm d’épaisseur, conforme a la norme
EN-1177 de hauteur de chute critique avec un HIC de 1,83. Test réalisé dans le laboratoire de tests centralisé
de I'IBV (Institut de biomécanique de Valence).

Fiche technique:

Caractéristiques

Cette dalle possede une ligne au milieu : ce design donne I'impression que
les dalles mesures 500 x 500 mm.

Cette dalle lisse offre la possibilité d’'un contour du parc en dalles biseautées
afin d'éviter les chutes.

Chaque dalle posséde des mesures de 1 000 x 500 mm.

Epaisseurs disponibles : 20 mm et 40 mm.

Couleurs : rouge, noir, vert, gris.

-.j Epaisseurs I 1000 mm . 1000 mm

500 mm 1000 mm

Application

Facile a installer.

La fixation au sol s’effectue a I'aide de colle polyuréthane.




Dalle Bisseautée

CAOUTCHOUC

Cette dalle a été concue afin d'éviter les
marches sur les revétements de sols créés
avec des dalles lisses de 40 mm d’épaisseur.
Son design inclut une rampe latérale qui
permet de diminuer la hauteur de maniere
progressive jusqu’aux 15 mm.

Fiche technique:

Caractéristiques

Chaque dalle possede des mesures de 1 000 x 500 mm.
Epaisseurs disponibles : dalle de 40 mm qui termine en 15 mm d'épaisseur.
Couleurs : rouge, noir, vert, gris.

+ Epaisseurs 000
-I 1g/l40;jnm l | - . o

500 mm 1000 mm

Application

Facile a installer.

La fixation au sol s’effectue a I’aide de colle polyuréthane.




Dalle Coin

CAOUTCHOUC

Cette dalle mesure 500 x 500 mm et a été
congue pour les coins des revétements de
sol en caoutchouc créés avec des dalles lisses
de 40 mm d’épaisseur et diminue la hauteur
de maniére progressive jusqu’a 15 mm.

Fiche technique:

Caractéristiques

Chaque dalle posséde des mesures de 500 x 500 mm.
Epaisseurs disponibles : dalle de 40 mm qui termine en 15 mm d'épaisseur.

Couleurs : rouge, noir, vert, gris.

g [l

i
J 500 mm
500 mm =1

500 mm

Application

Facile a installer.
La fixation au sol s'effectue a I'aide de colle polyuréthane.
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Dalle Stand de Tir

CAOUTCHOUC

Les murs intérieurs des stands de tir doivent étre recouverts de plaques en caoutchouc ondulé fixées sur du
bois afin de rompre I'onde sonore, d’amortir la balle qui pourrait étre déviée vers le plafond et d’éviter les
ricochets. Les dalles fabriquées a cet usage possédent toutes les caractéristiques nécessaires a ces exigences.

Fiche technique:

Caractéristiques

Faciles a nettoyer et imperméables, ce qui permet d’éviter le dépot de résidus de poudre
et ainsi le risque d'incendie.

Amortissement et absorption des chocs.

Action insonorisante.

Résistante aux conditions climatologiques défavorables (adaptées aux champs de tir).
Matériau écologique. Ces plaques protectrices sont fabriquées a partir de pneus de
camions usagés, nous pouvons donc garantir qu‘elles ne contiennent aucune trace
d’autres matériaux potentiellement nocifs ou dangereux.

Mesures : 1 000 x 500 x 50 mm.

Matériaux : granulat de caoutchouc recyclé renforcé avec du polyuréthane.

Densité (g/cm3) : 1,06. Dureté Shore A : 80° Shore.

Résistance a I'abrasion : 130. Résistance au feu : M 3.

Résistance au choc a la bille : aucune altération.

Gamme de couleurs : rouge, noir, vert et gris.




Dalle Bien-étre Animal

CAOUTCHOUC

Nous disposons de dalles en caoutchouc pour les écuries et les
étables.

Le développement de nouveaux produits a partir de caoutchouc
recyclé et son utilisation dans I’élevage en général a donné lieu a
plusieurs études qui ont démontré I'importance et les avantages de
leur usage. Il est scientifiguement prouvé que les surfaces dures
telles que le béton engendrent du stress, et que l'utilisation de
surfaces en caoutchouc améliore les conditions de vie des animaux.
Dans le cas des vaches, par exemple, I'utilisation de ces produits

s'est traduite par une augmentation de la production de lait

Fiche technique:

Caractéristiques

pouvant atteindre les 15 %.

Matériaux : granulat de caoutchouc recyclé renforcé avec du polyuréthane.

Densité (g/cm3) : 1,06. Dureté Shore A : 70° Shore. Résistance a I’abrasion : 125. Résistance au feu : M 3.

Résistance au choc a la bille : aucune altération.
Epaisseurs disponibles : 15, 20 et 40 mm.
Epaisseur recommandée : 40 mm.

Gamme de couleurs : rouge, noir, vert, gris perle, gris plomb et bleu.

Santé et confort :

Les revétements en caoutchouc pour les étables offrent
de nombreux avantages hautement bénéfiques pour la
santé du cheval.

Les chevaux se reposent mieux et pendants plus
longtemps sur un sol en caoutchouc. Les dalles en caout-
chouc ont un effet thérapeutique sur le cheval, qu’il soit
debout ou allongé, permettant ainsi de réduire la durée
habituelle de récupération des articulations du genou.
Les dalles permettent également d’améliorer la circula-
tion et de diminuer la fatigue dans les pattes. Il s'agit
d'un environnement idéal pour la croissance des
poulains étant donné que les dalles servent d’isolant

thermique, et les protégent ainsi du froid.

Antidérapant :

Le revétement de dalles crée une surface antidérapante,
il est donc plus facile pour les chevaux de se lever ou de
s'asseoir. C'est pour cette raison que de nombreux
vétérinaires ont déja opté pour ces dalles en caoutchouc
dans leurs boxes destinés a la récupération des grands

animaux.

Ce revétement permet d’éviter les accidents a l'intérieur
de I'étable et les blessures que ces derniers pourraient

provoquer sur les chevaux.

Hygiéne et entretien :

Le sol en caoutchouc est résistant a I'abrasion et donc a
I'usure causée par le frottement constant des sabots. Il
permet également d'éviter I'humidité et I'apparition de
bactéries, réduisant ainsi le risque de maladies habituelles
des environnements humides et sales. Sa grande porosité
permet d’éviter I'accumulation de liquides dans I‘étable.
Avec du savon et de I'eau, le sol est totalement nettoyé et
peut continuer a remplir ses fonctions. Ces revétements
résistent a I'application de désinfectants et d’autres
produits de nettoyage. Grace a sa porosité, le sol en caout-
chouc recyclé filtre les liquides qui sont expulsés par la
partie intérieure des plaques, évitant ainsi I'accumulation
et la putréfaction des fluides générées au sein de |'étable.




Broye SBR

CAOUTCHOUC

FIXER dispose de granulés de caoutchouc 100 %
recyclé pour plusieurs usages tels que des bases
élastiques pour des revétements d'aires de jeux pour
enfants, des terrains de football, de rugby, etc.

Fiche technique:

Caractéristiques

Nous disposons de plusieurs granulométries pour ce produit :
Granulés caoutchouc noir taille 0,5 - 1 mm.
Granulés caoutchouc noir taille 0,7 - 2,5 mm.
Granulés caoutchouc noir taille 1 - 3 mm.
Granulés caoutchouc noir taille 1 - 4 mm.
Granulés caoutchouc noir taille 2 - 7 mm.

Granulés caoutchouc noir taille 8 - 16 mm

Formats de vente

Vendu en sacs de 20 ou 25 kg selon le produit.
Egalement disponible en Big Bag.




SBR Encapsule Couleur

Fiche technique:

Caractéristiques

CAOUTCHOUC

FIXER vous propose également des granulés de caout-
chouc 100 % recyclé encapsulés et colorés pour le
remplissage de terrains en gazon artificiel comme les
installations sportives, les pieds d’arbres, la décora-
tion et les revétements des aires de jeux pour enfants.
La granulométrie de ce produit est de 1 - 4 mm et il
est disponible dans une vaste gamme de couleurs.

La granulométrie de ce produit est de 1 -4 mm

Il est disponible dans une vaste gamme de couleurs.

Formats de vente

Produit vendu en sacs de 20 kg.




Broyé EPDM

CAOUTCHOUC

Caractéristiques

C’est un produit obtenu a partir du caoutchouc vulcanisé, trés résistant.
La granulométrie de ce produit est 1 - 3 mm. Idéal pour les revétements de sol pour enfants,
car grace a sa large gamme de couleurs, il offre un éventail de possibilités en design.

e AMARILLO/Zinc yellow/Jaune zinc/Giallo zinco

e AZUL CLARO/Sky blue/Bleu ciel/Blu cielo

e AZUL/Signal blue/Bleu de sécurité/Blu segnale

* BEIGE/Sand yellow/Jaune sable/Giallo sabbia

e BLANCO/Signal white/Blanc de sécurité/Bianco

* GRIS OSCURO/Slate grey/Gris ardoise/Grigio verdastro
* MARRON/Nut brown/Brun noisette/Marrone noce

e NARANJA/Orange/Orangé/Rosso arancio

e OCRE/Golden yellow/Jaune or/Giallo oro

* ROJO OXIDO/Coral red/Rouge corail/Rosso corallo

e ROJO VIVO/luminous red/rouge brillant/Rosso brillante
e ROSA/Light pink/Rose clair/Rosa chiaro

e VERDE OXIDO/Reseda green/Vert réséda/Verde reseda
* VERDE INGLES/Yellow green/Vert jaune/Verde giallastro
e VIOLETA/Blue lilac/Lilas bleu/Lilla bluastro

e NEGRO/Black/Noir foncé/Nero intenso

e VERDE BRILLANTE/Luminous green/Vert brill/Verde brill.
e TURQUESA/Mint turquoise/Turquoise menthe

e PISTACHO/Pistachio/Pistache/Pistacchio

e TEJA/Yellow orange/Orangé jaune/Arancio giallastro

* FUXIA/Telemagenta/Magenta tele/Tele Magenta

e VERDE OSCURO/Leaf green/Vert feuillage/Verde foglia
e AZUL CIELO/Light blue/Bleu clair/Blu luce

e TIERRA/Brown beige/Beige brun/Beige marrone

¢ GRIS CLARO/Window grey/Gris fenétre/Grigio finestra




Résine Liante

CAOUTCHOUC

RUBBER-FIX RESIN est une résine liante
destinée a I'agglomération de caoutchoucs
et d’'EPDM pour diverses applications sur
place.

Ficha técnica:

Caracteristicas

RUBBER-FIX RESIN sont des résines liantes pour I'agglomération de
caoutchoucs et d'EPDM pour diverses applications sur place.

Il existe deux types de résines : aliphatiques et aromatiques.
L'utilisation dépend de la couleur que I'on souhaite mélanger.

Formats de vente

10, 20, 50 0 210 Kg.




\J "'. ’T“

Q
| -
.
yw
-
O
o o




Routiéres

Potelets

Nos potelets sont fabriqués avec les meilleurs
matériaux. Congus en polyéthylene a haute et
basse densité, les potelets Fixer résistent aux
chocs des voitures et récuperent leur verticalité
et forme d'origine. Tout cela est possible grace
a leurs excellentes propriétés de mémoire de
forme et de résistance. lls ne s'oxydent pas, ne
se détériorent pas avec le temps, et sont dispo-

nibles en plusieurs couleurs.




® X s ’
( FIX ROUTIERE o POTELET FLEXIBLE A PIED ENCASTRE

Potelet flexible a pied encastré
I

Nos potelets sont fabriqués avec les meilleurs matériaux. Congus
en polyéthyléne a haute et basse densité, les potelets Fixer
résistent aux chocs des voitures et récuperent leur verticalité et
forme d’origine. Tout cela est possible grace a leurs excellentes

propriétés de mémoire de forme et de résistance. lls ne s'oxy-
dent pas, ne se détériorent pas avec le temps, et sont disponi-
bles en plusieurs couleurs.

Fiche technique:

Caractéristiques

Pied a encastrer directement dans le sol.

Dureté °Shore A : 92.
A Grande résistance a I'abrasion.

50 mn [ Ecologique et 100 % recyclable.
Respectueux de I'environnement.
Grande résistance aux chocs.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
B10mm Faible colt et longue durée.
N’est pas peint.
Sans entretien.

Matériau réfléchissant

v
F 3

115 ma 1490 mm Equipé d'une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,
A 4 conformément a la Norme espagnole UNE 135.363,
TOTAL 1000 men avec des propriétés de rétroréflexion, et conformé-

ment a la Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme
européenne EN 471.

Noir, vert et rouge.




® X
( FIX ROUTIERE o« POTELET FLEXIBLE SUR SOCLE

Potelet flexible sur socle

Nos potelets sont fabriqués avec les meilleurs matériaux. Congus
en polyéthyléne a haute et basse densité, les potelets Fixer
résistent aux chocs des voitures et récuperent leur verticalité et
forme d’origine. Tout cela est possible grace a leurs excellentes
propriétés de mémoire de forme et de résistance. lls ne s'oxy-
dent pas, ne se détériorent pas avec le temps, et sont disponi-
bles en plusieurs couleurs.

Fiche technique:

Caractéristiques

Fixation au sol a l'aide de trois tires-fonds ou d’un
---------------------------- scellement chimique avec cheville et tige filetée de 10

mm.

Dureté °Shore A : 92.
Grande résistance a |'abrasion.
Ecologique et 100 % recyclable.
Respectueux de I'environnement.

810 mm Grande résistance aux chocs.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
Faible colt et longue durée.
N’est pas peint.
Sans entretien.

ﬁ )' Matériau réfléchissant

195mm Equipé d'une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,

conformément a la Norme espagnole UNE 135.363,
avec des propriétés de rétroréflexion, et conformément
a la Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme euro-
péenne EN 471.

Noir, vert et rouge.




® X
( FIX ROUTIERE ¢« POTELET COMMERCIAL

Potelet commercial

Potelet fabriqué en polyéthyléne a base et a haute densité, avec un
intérieur compacté avec du caoutchouc recyclé qui lui confére de grandes
propriétés de mémoire de forme et de résistance et lui permet ainsi de
résister aux chocs importants. Poteau qui doit étre fixé au sol, fabriqué en
polyéthyléne de qualité optimale qui, avec le caoutchouc compacté de son
intérieur, lui confére une grande résistance et un excellent amortissement
des coups. Excellente tolérance au rayonnement solaire UV grace a |'addi-
tif Anti-UV incorporé.

Fiche technique:

Caractéristiques

Fabriqué en polyéthyléne de qualité supérieure.
Intérieur en caoutchouc compacté issu du recyclage de
pneus usagés.
Ecologique et recyclable.
Respectueux de I'environnement.
N E: ry Résiste a tout type de climat.
10% een Grande résistance aux chocs.
Ne rouille pas et nabsorbe pas la saleté.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
Anti-graffiti et facile a nettoyer.
B Faible codt et longue durée.
Sans entretien.

Intérieur en caoutchouc compacté.

I Ancrage.
“me it mm Poteau a pied encastré en polyéthylene.
..... ¥
TATAL 1600 mm Matériau réfléchissant.

Equipé d’'une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,
conformément a la Norme espagnole UNE 135.363, avec
des propriétés de rétroréflexion, et conformément a la
Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme européenne
EN 471.

Noir, vert et rouge.
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Fiche technique:

Caractéristiques

RE ¢« POTELET TRAFFIC

Potelet Traffic

Potelet fabriqué en polyéthyléne a base et a haute densité, avec un
intérieur compacté avec du caoutchouc recyclé qui lui confére de grandes
propriétés de mémoire de forme et de résistance et lui permet ainsi de
résister aux chocs importants. Poteau qui doit étre fixé au sol, fabriqué en
polyéthyléne de qualité optimale qui, avec le caoutchouc compacté de son
intérieur, lui confére une grande résistance et un excellent amortissement
des coups. Excellente tolérance au rayonnement solaire UV grace a |'addi-
tif Anti-UV incorporé.

L
L

130 mm

TI5 msn

T3 min i 200

TOTAL 925 mm

Fabriqué en polyéthyléne de qualité supérieure.
Intérieur en caoutchouc compacté issu du recyclage de
pneus usagés.

Ecologique et recyclable.

Respectueux de lI'environnement.

Résiste a tout type de climat.

Grande résistance aux chocs.

Ne rouille pas et n‘absorbe pas la saleté.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
Anti-graffiti et facile a nettoyer.

Faible colit et longue durée.

Sans entretien.

Intérieur en caoutchouc compacté.

Ancrage.
Poteau a pied encastré en polyéthyléne.

Matériau réfléchissant.

Equipé d’'une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,
conformément a la Norme espagnole UNE 135.363, avec
des propriétés de rétroréflexion, et conformément a la
Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme européenne
EN 471.

Noir, vert et rouge.
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( FIX ROUTIERE e« POTELET URBAN
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1

Fiche technique:

Caractéristiques

Potelet Urban

Potelet fabriqué en polyéthyléne a base et a haute densité, avec un
intérieur compacté avec du caoutchouc recyclé qui lui confére de grandes
propriétés de mémoire de forme et de résistance et lui permet ainsi de
résister aux chocs importants. Poteau qui doit étre fixé au sol, fabriqué en
polyéthyléne de qualité optimale qui, avec le caoutchouc compacté de son
intérieur, lui confére une grande résistance et un excellent amortissement
des coups. Excellente tolérance au rayonnement solaire UV grace a I'addi-
tif Anti-UV incorporé.

T00 mm

TOTAL 900 mm

Fabriqué en polyéthyléne de qualité supérieure.
Intérieur en caoutchouc compacté issu du recyclage de
pneus usagés.

Ecologique et recyclable.

Respectueux de I'environnement.

Résiste a tout type de climat.

Grande résistance aux chocs.

Ne rouille pas et n'absorbe pas la saleté.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
Anti-graffiti et facile a nettoyer.

Faible colit et longue durée.

Sans entretien.

Intérieur en caoutchouc compacté.

Ancrage.
Poteau a pied encastré en polyéthylene.

Matériau réfléchissant.

Equipé d’une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,
conformément a la Norme espagnole UNE 135.363, avec
des propriétés de rétroréflexion, et conformément a la
Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme européenne
EN 471.

Noir, vert et rouge.
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( FIX' ROUTIERE ¢ BALISES
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Fiche technique:

Balises

Chez Fixer nous disposons de deux modeéles de balise. Chaque
modéle a été congu pour créer un effet dissuasif et renforcer

la sécurité des voies de circulation. Les deux types de balises
sont fabriqués a partir de matériau polymérique E.V.A et P.E.
qui apporte une plus grande flexibilité, durabilité et résistan-
ce que d'autres types de matériaux.

Ces balises sont idéales pour l'intégration de voies rapides,
ronds-points et flots séparateurs, pistes cyclables, pour le
balisage de zones de danger... Nos balises sont aussi parfaites
pour des zones a forte fréquentation piétonniére ou pour

toute autre zone urbaine susceptible d’en avoir besoin.

Caractéristiques

Fabriqué en métal copolymére de polyéthylene haute densité et E.V.A (acétate de
vinyle), ce qui lui confére des propriétés de souplesse, résistance et de durabilité contre
les agents externes grace a son traitement UV.

Couleurs standard : vert, bleu et rouge.

Utilisations

Elément pour le balisage de zones de danger.

Ronds-points, les refuges piétonniers

Pistes cyclables

Rétrécissements de voie.

Insertion dans les voies rapides

Zones tres fréquentées par les piétons ou toute autre zone urbaine ou interurbaine ou

un balisage serait nécessaire.

Mesures

Mesures : hauteur 750 mm, diametre 200 mm.

Types

H-75 PE et H-75 EVA




(& FIXER

Routieres

Séparateurs
de voies.

Les séparateurs de voies sont un équipement
totalement indispensable afin de garantir la
sécurité de tous types de zone de circulation. Ils
sont disponibles en plusieurs couleurs, formes
et designs et, de plus, les séparateurs sont faci-
les a installer et a entretenir.

')




FIX ROUTIERE ¢ SEPARATEURS DE PISTE CYCLABLE

Séparateur de Piste Cyclable
\ \\ . |

\ jaunes et blanches en caoutchouc intégrées a la piéce par

vulcanisation.

Trés robustes, amortit les chocs, haute résistance a I'abra-
sion, a I'ozone et au rayonnement UV.

Il possede un angle d’attaque frontal et latéral qui facilite
['amortissement des chocs. Son ancrage dans le sol est
simple, et s'effectue via deux points.

Ficha técnica:

Utilisation
Le séparateur de voie a été concu pour étre utilisé comme : séparateur de piste cycla-
ble, de voies réservées aux bus et taxis, séparateur de places de parking.

Mesures
Séparateur de voie : 55 x 15 x 8 cm.

Types

Séparateur de voie blanc.

Séparateur de voie jaune.

4
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( FIX! ROUTIERE ¢ SEPARATEUR DE VOIRE REFLECHISSANT

Séparateur Réfléchissant

Séparateur de voie en caoutchouc recyclé avec des bandes blanches réfléchissantes, aux bords frontal et latéral
arrondis. Il est doté de deux yeux de chats (partie avant et arriére) qui augmentent sa visibilité. Produit écolo-
gique et respectueux de I'environnement. Facile a installer, le séparateur de voie est fourni avec les rondelles

de fixation, directement incluses a I'intérieur de la piéce en caoutchouc.

Fiche technique:

Utilisation

Dimensions : longueur 100 cm, largeur 15 cm et hauteur 5 cm.
Bandes réfléchissantes : 6.
Systeme d’ancrage : 3 vis et 3 chevilles.

Le séparateur de voie a été concu pour étre utilisé comme : séparateur de piste cyclable,

de voies réservées aux bus et taxis, séparateur de places de parking.




FIX ROUTIERE ¢ SEPARATEUR DE VOIRE A CARAPACE ONA L

Separateur ONA-L

Elément séparateur au design unique, qui combine
des lignes arrondies et dynamiques avec des surfa-
ces lisses qui conférent au produit un aspect robus-
te et innovant. De plus, sa forme arrondie ainsi que
les transitions légéres de sa surface facilitent le
controle des véhicules en cas d’'impact. La piéce
possede également six bandes transversales qui
garantissent une excellente visibilité.

Fiche technique:

Utilisation

Son design extérieur est associé a des renforts internes orientés de maniére optimale
qui permettent d’absorber les impacts dans toutes les directions. Le séparateur posse-
de trois points d’ancrage avec rondelles intégrées pour une fixation parfaite dans le
bitume.

Mesures : Longueur : 836 mm; largeur : 220 mm ; hauteur : 126 mm.

Systéme d’ancrage : 3 vis et 3 chevilles.

R,




ROUTIERE ¢« RAMPE DE TROTTOIR

Rampe de Trottoir

Rampe de trottoir fabriquée en caoutchouc recyclé, avec
des bandes jaunes en caoutchouc intégrées a la piéce par

vulcanisation. Produit écologique et respectueux de
I’environnement.

Facile a installer, la rampe de trottoir est fournie avec les
rondelles de fixation a l'intérieur de la piéce en caout-

chouc.

Fiche technique:

Caracteristiques

Produit en caoutchouc concu pour protéger des obstacles tels que les trottoirs, les bordu-
res et les marches.
Il s'agit d'un produit solide, trés résistant au passage de véhicules, dont les poids lourds.

Utilisation
Produit en caoutchouc congu pour protéger des obstacles :
Bordures
Marches
Modéles
Rampe de trottoir: Complément de hauteur :
50x32x8cm. 50x32x2cm.

50x32x10cm.
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( FIX ROUTIERE « BUTEE DE PARKING

Butee de Parking

Butée séparatrice de place de parking, fabriquée en caoutchouc
recyclé avec des bandes jaunes a microsphéres a haute visibilité.
Produit écologique et respectueux de I'environnement. Facile a insta-
ller, le séparateur de voie est fourni avec les rondelles de fixation a
I"intérieur de la piéce en caoutchouc.

Fiche technique:

Caracteristiques

Butée séparatrice de place de parking, fabriquée en caoutchouc recyclé avec des bandes
jaunes a microsphéres a haute visibilité.

Produit écologique.

Respectueux de lI'environnement.

Facile a installer, le séparateur de voie est fourni avec les rondelles de fixation a I'inté-
rieur de la piéce en caoutchouc.

Grande robustesse, absorption des chocs, haute résistance a I'abrasion, a l'ozone et au
rayonnement UV.

Facilite la localisation du véhicule dans son espace.

Peut étre utilisé en intérieur ou en extérieur.

Utilisations

Pour tous types de surfaces sur lesquelles les véhicules peuvent se garer :
Parkings
Garages
Hangars industriels.

Modeles

60 x 15x 11,5cm
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( FIX! ROUTIERE ¢ RALENTISSEURS

Fiche technique:

Caracteristiques

Ralentisseurs

Ralentisseurs avec embouts latéraux male et femelle pour une
installation simple et une meilleure fixation entre les différen-
tes pieces. Des rondelles de serrage sont intégrées a la piece
par vulcanisation, de méme que les bandes jaunes en caout-
chouc.

Les ralentisseurs sont trés robustes, amortissent les chocs et
possedent une forte résistance a I'abrasion, a I'ozone et au
rayonnement UV. Ce sont des produits écologiques et respec-
tueux de I'environnement qui n‘engendrent aucune pollution
sonore car le passage de véhicules ne produit aucun bruit.

Assemblage via embouts latéraux male/femelle pour une meilleure fixation. Rondelle

intégrée a la piece par vulcanisation.
Bandes jaunes intégrées a la piece par vulcanisation. Trés robuste, amortit les chocs et

grande résistance a l'abrasion, a l'ozone et au rayonnement UV.

Utilisations

Recommandé pour toutes les situations ou la vitesse de passage des véhicules doit étre

réduite. Passages piétons. Intersections.

Autres.
Modeles

Ralentisseur
40x50x3cm

Ralentisseur
50x50x5cm

Ralentisseur
90x50x5cm

b

Ralentisseur
40x50x5cm

Ralentisseur
40x50x5cm

Ralentisseur
120x50x6cm

Ralentisseur Ralentisseur
50x50x3cm 50x50x5cm

Ralentisseur Ralentisseur

60x50x5cm 60x50x5cm

Ralentisseur circulaire
22cm de diameétre - 4cm de hauteur

Résiliation ralentisseur

Ralentisseur
170x50x6cm




ROUTIERE ¢ COUSSIN BERLINOIS

Coussin Berlinois

Produit fabriqué en caoutchouc recyclé avec des bandes
jaunes en caoutchouc intégrées a la piéce par vulcanisa-
tion. Produit écologique et respectueux de I'environne-
ment. Aucune pollution sonore car aucun bruit lors du
passage de véhicules.

Le coussin berlinois est recommandé pour réguler la
vitesse dans les zones résidentielles, les zones commer-
ciales, autour des centres d’enseignement, etc. La
largeur du coussin permet le passage de véhicules larges
et imposants tels que les autobus, et régule la vitesse des
véhicules légers.

Fiche technique:

Caracteristiques

Largeur : 170 cm, longueur : 170 cm et hauteur : 6 cm.
Largeur: 170 cm, longueur : 220 cm et hauteur : 6 cm.
Largeur: 170 cm, longueur : 270 cm et hauteur : 6 cm.

Systéme d’ancrage : vis et cheville.

. B361L CNM/|
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COULIS o SEAL-FIX BITUMINEUX

SLURRY ASFALTICD
50 K L

Seal-Fix Bitumineux

COULIS BITUMINEUX

Coulis bitumineux dit nivelant de couleur noire et
de consistance pateuse, constituée d’'un mélange
d’émulsions bitumineuses et de charges minérales

sélectionnées.

Fiche technique:

Utilisations

Conservation

Scellement de bas-cotés et d'ilots séparateurs en enrobé bitumineux.
Scellement d’enrobés bitumineux non soumis a des efforts de torsion.
Finition de surfaces bitumineuses non soumises a des efforts de torsion.
Préparation de surface préalable a I'application d’autres produits
(parking, pistes cyclables...).

Rendement

Conserver entre 10 et 30 °C, maximum 12 mois.

Précautions

Rendement : 1,5 - 2 kg/m? pour des superficies peu rugueuses.
Rendement : 2 - 3 kg/m? pour des superficies ouvertes ou poreuses.

Séchage

Eviter de rouler sur la zone traitée pendant le processus de séchage.
Ne pas appliquer par temps de pluie.
Il est déconseillé d’appliquer des couches trop épaisses (>2 mm).

Formats de vente

Environ 24 heures.

Pots en plastique de 50 kg (palette de 18 pots).
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( FIX! COULIS » SEAL-FIX SYNTHETIQUE

Seal-Fix Synthetique

COULIS BITUMINEUX

Coulis bitumineux dit nivelant a la consistance pateu-
se, principalement composée de granulats sélection-
nés et de résines acryliques. Vaste gamme de couleurs
disponible.

Ce produit offre une finition esthétique aux sols en
béton hydraulique et en enrobé bitumineux. Il permet
de sceller des surfaces ouvertes, de protéger des

supports usés et d'éviter des usures prématurées.

Fiche technique:

Utilisations

Terrains de sport, aires de jeux et sentiers nature.
Bas-cOtés, terre-pleins centraux et flots séparateurs.
Pistes cyclables, promenades et trottoirs.
Scellement d’enrobés bitumineux.

Gamme
de couleurs

Conservation

Conserver entre 10 et 30 °C, maximum 12 mois.
Rendement

Environ 1,5 kg/m? par couche.

Précautions

Eviter de rouler sur la zone traitée pendant le processus de séchage.

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Appliquer le produit sous des températures comprises entre 10 et 30 °C.
Il est déconseillé d’appliquer des couches trop épaisses (>2 mm).

Séchage

Environ 24 heures.

Formats de vente

Pots en plastique de 45 kg (palette de 18 pots).




COULIS o ACRIL-FIX LATEX

Acril-Fix Latex

RESINE D'IMPREGNATION ET ADDITIF POUR MORTIER
ACRIL-FIX
EBEX ACRIL-FIX LATEX est un liquide blanchatre composé de

fBruzn copolymeéres acryliques en phase aqueuse, utilisé pour

I'imprégnation de surfaces horizontales en béton et mor-

tier avant I'application de mortiers et de coulis, ainsi que

comme additif pour mortiers, pour en améliorer |'ouvra-
e bilité et I'imperméabilisation, entre autres.

Fiche technique:

Caractéristiques

Aspect : liquide laiteux.

Densité a 25 °C: 1,15 kg/l.
Produit non inflammable.
Convient aux supports humides.
Produit prét a l'usage.

Facile a appliquer.

Utilisations Séchage rapide.

Agent de liaison entre des sols en béton et des revétements en mortier synthétique

de type coulis.

Réparation de sols usés qui requiérent une nouvelle couche de compression.
Amélioration des caractéristiques du mortier : adhérence, résistance a la flexion,
a l'abrasion, plasticité, imperméabilité...

Consommation

Selon la porosité de la surface, environ 200 a 250 g/m>.

Format de vente

Fourni a |'état liquide en bidon en plastique de 20 kg.

Application

- Comme résine d'imprégnation :

La surface a traiter doit étre propre, séche et exempte de particules de poussiere et de taches
de graisse. A appliquer avec un pinceau, un rouleau, un pistolet, ou tout autre outil de pein-
ture. Appliquer le coulis, le mortier ou le béton avant que le produit ne soit sec (environ 30

minutes).
Pour une surface plus rugueuse, saupoudrer du sable siliceux sur le produit fraichement
appliqué. Si besoin, ajouter jusqu’a 10 % d’eau afin de faciliter I'application.

- Additif pour mortier :

Diluer ACRIL-FIX LATEX dans l'eau de gachage, en respectant les proportions suivantes :
environ 1 part de résine pour 4 parts d'eau.
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( FIX PEINTURES ¢ PAINT-FIX SPORT

PAINT-Fix SPORT

PAINT-FIX SPORT est une peinture acrylique fabriquée a

F &
GFIXER. partir de résines synthétiques, plastifiantes et inertes,
Pﬂlnt-Fl! congue pour peindre des sols soumis a des sollicitations
SPORT

moyennes et pour le scellement de coulis.

Fiche technique:

Caractéristiques

Produit non toxique et non inflammable.

Bonne adhérence aux surfaces en enrobé bitumineux, coulis et
bétons poreux.

Facile a appliquer et séchage rapide.

Bonne résistance a |'abrasion et aux microfissures.

Résistant a la chute de carburants.

Protection finale de Seal-Fix (Bitumineux et Synthétique).

Bonne adhérence au support et bonne élasticité. Facile a appliquer.
Finition : mate.

, Couleurs : noir, gris, vert, rouge, ocre et bleu.
Séchase

Séchage au toucher a 25 °C et 50 % HR : 60 min.
Séchage pour repeindre a 25 °C et 60 % HR : 6 heures.

Format de vente

Bidons de 25 kg.
Utilisations

Parkings, garages et aires de jeux.
Scellement de coulis sur des pistes cyclables, bas-cotés, ilots séparateurs,

panneaux de signalisation, trottoirs, etc.
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( FIX! PEINTURES ® ACRIL-FIX D 5.11

Acril-Fix D 511

RESINE ACRYLICO-METHACRYLATE TRANSPARENT

=

Revétement monocomposant transparent, a partir de
résines méthacryliques a base de dissolvant, résistant aux

ACRIL-Fix
D.511 alcalis, au vieillissement et aux intempéries, pour le

scellement et la protection anti-carbonatation de

supports en béton. Tolérante a I'humidité sur support a

Y recouvrir.

Fiche technique:

Caractéristiques

ACRIL-FIX D 5.11 protege les surfaces de I'exposition environnementale en la
colorant et sans modifier leur aspect et sans altérer la perméabilité a la vapeur d'eau.
Simplifie le nettoyage des surfaces.

Faible viscosité.

Excellente adhérence, y compris aux supports légérement humides.

Facile a appliquer.

Perméable a la vapeur d’eau.

Utilisations

Protection anti-carbonatation de mortiers, bétons lissés et polis.
Scellement de béton poli pour la circulation piétonne et routiére.
Protection anti-carbonatation pour travaux publics.

Protection de revétements sportifs GAME-FIX.
Consommation

Selon le type de support (béton lissé, poli, mortier, peinture acrylique...)
la consommation est comprise entre 100 et 200 g/m? par couche.
Deux couches peuvent étre nécessaires afin de couvrir complétement le support.

Format de vente

Fourni a |'état liquide en un seul composant. Pot métallique de 20 kg.

Pose

Les surfaces doivent étre propres, exemptes d’huiles, de graisses ou de matériaux
libres. Un traitement de la surface par grenaillage, poncage ou meulage peut étre
nécessaire. Le produit est fourni prét a I'usage. Homogénéiser le produit dans son
emballage avant la pose. Il peut étre appliqué a I'aide d’un pinceau, d'un rouleau ou
drague en caoutchout.
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( FIX! PEINTURES ® ACRIL-FIX D 2.1

Acril-Fix D 21

REVETEMENT METHACRYLIQUE COLORE

( FI\ _._:;-". Revétement antidérapant a partir de résine méthacryli-
ACRIL-Fix I que monocomposant colorée a base de dissolvant, résis-

D.21 tant aux alcalis, au vieillissement et aux intempéries,
pour le scellement et la protection anti-carbonatation de

supports en béton.

Fiche technique:

Caractéristiques

ACRIL-FIX D 2.1 protege les surfaces de I'exposition environnementale en les colorant,
sans altérer la perméabilité a la vapeur d’eau.

Simplifie le nettoyage des surfaces.

Texturé et antidérapant.

Excellente adhérence, y compris aux supports humides.

Facile a appliquer.

Utilisations

Protection anti-carbonatation de béton lissé.
Scellement de béton pour la circulation routiére.
Protection anti-carbonatation pour travaux publics.
Liquide de séchage pour bétons.

Consommation

La couche appliquée doit étre continue et exempte de pores.
Afin de couvrir entierement le support, appliquer deux couches de produit
en respectant une consommation d’environ 200 g/m”..

Format de vente

Fourni a I'état liquide en un seul composant. Pot métallique de 20 kg.

Pose

Les surfaces doivent étre propres, exemptes d’huiles, de graisses ou de matériaux
libres. Un traitement de la surface par grenaillage, poncage ou meulage peut étre
nécessaire.

Le produit est fourni prét a I'usage. Homogénéiser le produit dans son emballage
avant la pose. Il peut étre appliqué a I'aide d’un pinceau, d'un rouleau ou drague en
caoutchout.




FIX! PEINTURES ¢ ACRIL-FIX D 3.1

ACRIL-Fix "
D.31

Fiche technique:

Caractéristiques

Acril-Fix D 3.1

RESINE ACRYLICO-METHACRYLATE COLOREE

Résine méthacrylique monocomposant colorée a base de
dissolvant, résistant aux alcalis, au vieillissement et aux
intempéries, pour le scellement et la protection anti-car-
bonatation de supports en béton. Tolérante a I"humidité

sur support a recouvrir.

ACRIL-FIX D 3.1 protege les surfaces de I'exposition environnementale en les colorant,
sans altérer la perméabilité a la vapeur d'eau.

Simplifie le nettoyage des surfaces.

Excellente adhérence, y compris aux supports légérement humides.

Facile a appliquer.

Utilisations

Protection anti-carbonatation de béton lissé.
Scellement de béton pour la circulation routiére.
Protection anti-carbonatation pour travaux publics.
Liquide de séchage pour bétons.

Consommation

La couche appliquée doit étre continue et exempte de pores.
Afin de couvrir entierement le support, appliquer deux couches de produit
en respectant une consommation d’environ 200 g/m?.

Format de vente

Fourni a |'état liquide en un seul composant. Pot métallique de 20 kg.

Pose

Les surfaces doivent étre propres, exemptes d’huiles, de graisses ou de matériaux
libres. Un traitement de la surface par grenaillage, poncage ou meulage peut étre

nécessaire.

Le produit est fourni prét a I'usage. Homogénéiser le produit dans son emballage
avant la pose. Il peut étre appliqué a I'aide d'un pinceau, d’'un rouleau ou drague en

caoutchout.
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