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( FIX ENROBE BITUMINEUX A FROIDeAsphalt-Fix

Asphalt-Fix

Enrobé a froid

Enrobé a froid destiné a la réparation de la chaussée.
Produit spécialement recommandé pour les petites répara-
tions de surfaces et de nids de poule. Produit idéal comme
finition de la couche de roulement de tranchées, le scelle-
ment de fonte de voirie (bouches d’égout, grilles, etc.) ainsi
que pour la construction rapide et peu onéreuse de bretelles
de raccordement, de dévers de virage a faible rayon ainsi que
de bandes rugueuses pour la circulation routiere.

Fiche technique:

Caractéristiques

Conservation

Taille du granulat 4/6 mm.

Application directe a froid.

Ne requiert ni préparation, ni imprégnation.

Ne requiert aucun mélange de produits.

Sa pose ne requiert pas de couper la circulation.

Rendement

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 18 mois.

Séchage

Le pot de 25 kg a un rendement de 1m? par couche de 1 cm.

Couche optimale entre 3 et 5 cm.

Précautions

Entre 10 et 20 jours environ.

Format de vente

Eviter de rouler sur la zone traitée durant le processus de séchage.

Ne pas utiliser d’émulsions anioniques (imperméabilisation) avec le produit.

Etapes

Pot de 25 kg.

Big Bag de 500 kg.

Big Bag de 1 000 kg.

Palettes de 48, 36 (palette américaine) ou 33 pots (palette européenne).

NETTOYER
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VERSER LE PRODUIT COMPACTER RETABLIR LA CIRCULATION




ENROBE BITUMINEUX A FROIDeAsphalt-Fix Micro

Asphalt-Fix

Enrobé a froid

Enrobé a froid pour la réparation de la chaussée.

Produit spécialement recommandé pour les petites répara-
tions avec des épaisseurs inférieures a 1 cm. Produit concu
pour des petites couches d’entre 0,5 et 1 cm d'épaisseur. Idéal
pour la réparation de nids de poule et de tranchées de faibles
épaisseurs, etc.

Fiche technique:

Caractéristiques

Taille du granulat 1/2 mm.

Application directe a froid.

Ne requiert ni préparation, ni imprégnation.
Ne requiert aucun mélange de produits.

T — Sa pose ne requiert pas de couper la circulation.

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 18 mois.
Rendement

Le pot de 25 kg a un rendement de 1m? par couche de 1 cm.

Couche optimale entre 0,5 et 1 cm.
Séchage

Entre 10 et 20 jours environ.

Précautions

Eviter de rouler sur la zone traitée durant le processus de séchage.

Ne pas utiliser d'‘émulsions anioniques (imperméabilisation) avec le produit.

Format de vente

Pot de 25 kg.

Palettes de 48, 36 (palette américaine) ou 33 pots (palette européenne).

Etapes

NETTOYER VERSER LE PRODUIT COMPACTER RETABLIR LA CIRCULATION




ENROBE BITUMINEUX A FROID AVEC RESINE®BIN-Fix

BIN-Fix

Enrobé a froid avec résine

Enrobé spécialement recommandé pour des réparations de couche
intermédiaire.

Produit totalement adapté aux mairies, services d’entretien de la
voirie, des réseaux d'eau potable et de gaz, etc. Produit adapté
pour la finition de la couche de roulement de tranchées, le scelle-
ment de fonte de voirie (bouches d'égout, grilles, etc.) ainsi que
pour la construction rapide et peu onéreuse de bretelles de raccor-
dement, de dévers de virage a faible rayon ainsi que de bandes
rugueuses pour la circulation routiére. Grace a la résine, le produit
posséde de meilleures propriétés de résistance et de cohésion.

Fiche technique:

Caractéristiques

Application directe a froid.

Taille du granulat 8/12 mm.

Grace a la résine, le produit possede de meilleures propriétés
de résistance et de cohésion.

Ne requiert ni préparation, ni imprégnation.

Ne requiert aucun mélange de produits.

Sa pose ne requiert pas de couper la circulation.

Conservation

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 9 mois.
Rendement

Le pot de 25 kg a un rendement de 1m? par couche de 1 cm.

) Couche optimale entre 4 et 8 cm.
Séchage

Entre 10 et 20 jours environ.
Précautions

Eviter de rouler sur la zone traitée durant le processus de séchage.

Ne pas utiliser d’émulsions anioniques (imperméabilisation) avec le produit.

Format de vente

Pot de 25 kg.

Palettes de 48, 36 (palette américaine) ou 33 pots (palette européenne).
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ENROBE BITUMINEUX A FROID AVEC RESINE ¢ROD-Fix

ROD-Fix

Enrobé a froid avec résine

Produit spécialement recommandé pour les petites réparations
de surfaces et de nids de poule.

Idéal pour les mairies, les services d‘entretien de la voirie, des
réseaux d’eau potable et des gaz, etc. Ce produit sert de finition
a la couche de roulement de tranchées, pour le scellement de
fonte de voirie (bouches d’égout, grilles, etc.), pour la construc-
tion rapide et peu onéreuse de bretelles de raccordement ou de
bandes sonores pour la circulation routiére. Grace a la résine, le
produit posséde de meilleures propriétés de résistance et de
cohésion.

Fiche technique:

Caractéristiques

Conservation

Application directe a froid.

Taille du granulat 4/6 mm.

Grace a la résine, le produit possede de meilleures propriétés
de résistance et de cohésion.

Ne requiert ni préparation, ni imprégnation.

Ne requiert aucun mélange de produits.

Sa pose ne requiert pas de couper la circulation.

Rendement

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 9 mois.

Séchage

Le pot de 25 kg a un rendement de 1m? par couche de 1 cm.

Couche optimale entre 3 et 5 cm.

Précautions

Entre 10 et 20 jours environ.

Format de vente

Eviter de rouler sur la zone traitée durant le processus de séchage.

Ne pas utiliser d’émulsions anioniques (imperméabilisation) avec le produit.

Etapes

Pot de 25 kg.
Big Bag de 500 kg.
Big Bag de 1 000 kg.

Palettes de 48, 36 (palette américaine) ou 33 pots (palette européenne).

NETTOYER

VERSER LE PRODUIT COMPACTER RETABLIR LA CIRCULATION




ENROBE BITUMINEUX A FROID eImpri-Fix

Impri—Fix

Enrobé a froid

Il s"agit d’'une émulsion de bitume cationique
pour l'imprégnation a froid ou a chaud.

Fiche technique:

Caractéristiques

Grace a ses bonnes propriétés adhésives, il est idéal comme
agent de liaison entre le support en béton ou en bitume et

la couche d’enrobé bitumineux qui va étre appliquée par-dessus.

Conservation

Stocker le produit entre +5° et 40°, maximum 12 mois.

Rendement

Rendement: 1 kg/m>.

Séchage

Entre 8 et 12 heures environ.

Format de vente

Bidon de 25 kg.

Mise en ceuvre

Avant la pose, remuer le produit afin de 'homogénéiser.
Appliquer sur la surface a traiter a I'aide d’un rouleau ou d’un pinceau,
en respectant le dosage suivant : 1 kg/m?.

Laisser sécher pendant 8 a 12 heures.




MASTIC FISSURES eMastic-Fix

Mastic-Fix

MASTIC FISSURES

Il s’agit d’un mastic bitumineux modifié au SBS et des
charges minérales sélectionnées, spécialement concu
pour le scellement de Iésions et de fissures sur les sols
en enrobé bitumineux et en béton.

Fiche technique:

Caractéristiques

Conservation

Forte adhérence aux surfaces en béton, en enrobé bitumineux et
aux métaux.

Forte absorption des charges de la circulation de poids lourds.
Résistance aux conditions climatiques défavorables.

Absorption des déformations en trois dimensions

Permet le rétablissement de la circulation aprés quelques heures
seulement.

Format de vente

Stocker dans un endroit sec, a I'abri du gel et de la lumiére directe du soleil,
dans I'emballage d'origine fermé.

Durée d'utilisation : 12 mois a partir de la date de fabrication.

Utilisations

Boites de 22 kg.

Scellement de lésions sur des sols en enrobé bitumineux produits par la
rétractation de la couche de base construite avec des liants hydrauliques.
Scellement de joints transversaux et longitudinaux, sur des couches d’enro-
bés bitumineux, causés par les opérations d'étalement.

Scellement de fissures et colmatage de joints de rétractation/dilatation sur
des sols en béton.

Scellement de |ésions causées par fatigue sur des revétements a la structure

insuffisante ou par assises sur terre-pleins.




MASTIC POUR JOINT eJunta-Fix

i

f mm de diamétre.

Junta-Fix

Il s’agit d’'un mastic de scellement a froid congu a partir
de bitume, de plastifiants, de charges et d'élastomeres,

fourni sous forme de cordons de 50 cm de long et de 25

Fiche technique:

Caractéristiques

Le produit reste a I'état plastique pendant une durée indéfinie. Il ne durcit pas car il ne
contient pas de dissolvant.

Il est souple a faible température, ne coule pas sous des températures élevées, et présent
une forte adhérence aux bords du joint, tolérant ainsi d’amples mouvements du joint sans
se décoller ou se fissurer.

Utilisations

Joints de dilatation pour ouvrages hydrauliques et batiments.

Tous types de canaux (irrigation, distribution...), barrages, réservoirs d’eau non potable.
Terrains en béton.

Terrasses.

Recommandé pour des joints horizontaux et verticaux.

Scellement de joints entre du bitume et du béton.

Conservation

Minimum un an dans I'emballage d’origine, bien fermé et en parfait état.

Précautions

Ne pas appliquer le produit a une température ambiante inférieure a 5 C.
Ce produit, a chaud, peut provoquer des bralures.

Porter des gants et des lunettes de protection. Eviter I'inhalation.

Tenir a I'écart des enfants.

Format de vente

Boite en carton qui contient 70 unités de 50 cm de long et 25 mm @.

Utilisations

Introduire le cordon dans le joint a sceller et exercant une pression avec les doigts afin d'évi-
ter la formation de bulles d’air. Terminer la pose a l'aide d'une spatule chaude ou d’une
taloche. Il est possible d'appliquer de la chaleur pendant la pose a I'aide d’un chalumeau.
Le volume de Junta-Fix ne varie pas apres l'application car il ne contient aucun produit
volatil.

Il faut donc veiller a ce que le scellement soit nivelé avec les bords du joint.




