


Dalles en Caoutchouc

CAOUTCHOUC
On utilise les dalles en caoutchouc pour les revétements de
sols des aires de jeux pour enfants, pour les stands et les
champs de tir, les écuries et les espaces pour les animaux. Le
caoutchouc que nous utilisons chez Fixer amortit les chocs, et
il est facile a nettoyer et a poser. Ce matériau écologique est
tres agréable sous le pied et possede de nombreuses
fonctions. Nos dalles sont fabriquées en caoutchouc recyclé

issu de pneus usagés, cela permet de donner une seconde vie

aux pneumatiques et ainsi de protéger I'environnement.

Fiche technique:

Caractéristiques

Les dalles et les piéces en caoutchouc recyclé sont des produits écologiques composés d’environ 90 % de
caoutchoucs ayant déja été utilisés (pneus usagés), qui ont été broyés puis sélectionnés pour une nouvelle
utilisation. Ce produit ne contient pas de substances nuisibles a la santé. Le liant présent dans les dalles est
exempt de CFC, PCB, lindane et formaldéhyde. Ce produit posséde une forte résistance climatique : il peut
étre utilisé aussi bien pres des littoraux qu‘a I'intérieur des terres, et résiste aux basses températures et aux
conditions climatiques défavorables. Il est donc adapté pour des utilisations en intérieur et en extérieur.
Ces dalles sont disponibles en plusieurs modeles, qui peuvent étre utilisées pour des aires de jeux pour

enfants, pour le revétement des stands de tir, dans des écuries et des étables.

Matériaux : Granulat de caoutchouc recyclé renforcé avec du polyuréthane.
Densité (g/cm3) : 1,06 - Dureté Shore A : 70 ° Shore

Résistance a |'abrasion : 125 - Résistance au feu : M 3

Résistance au choc a la bille : Aucune altération.

Hauteur de chute critique (uniquement les dalles de 40 mm d’épaisseur) : Conforme a la norme EN-1177.

Avantages

Amortissement et absorption des chocs. Sol totalement élastique.

Perméable a I'eau (seche rapidement sans laisser de flaques).

Action antidérapante et insonorisante. Résistant aux conditions climatiques défavorables.
Bonne stabilité dimensionnelle, facile a combiner. Facile a nettoyer.

Matériau écologique. Revétement agréable sous le pied. Facile a installer.

Application

Facile a installer. La fixation au sol s’effectue a I'aide de colle polyuréthane.
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Dalle Emboitable

CAOUTCHOUC

Il est recommandé d'utiliser ce type de dalles dans les aires de jeux pour enfants afin d’assurer leur sécurité

lorsqu’ils jouent.

Parmi les mesures disponibles, nous vous conseillons la dalle de 40 mm d’épaisseur, conforme a la norme
EN-1177 de hauteur de chute critique avec un HIC de 1,83. Test réalisé dans le laboratoire de tests centrali-

sé de I'IBV (Institut de biomécanique de Valence).

Fiche technique:

Caractéristiques

Ce design en forme de puzzle permet d’emboiter les dalles de maniéere simple

et rapide.
Chaque dalle posséde des mesures de 1000 x 500 mm.

Epaisseurs disponibles : 30 mm et 40 mm.

Couleurs : rouge, noir, vert, gris.
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Application

Facile a installer.
La fixation au sol s'effectue a I'aide de colle polyuréthane.
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Dalle Lisse

CAOQUTCHOUC

Il est recommandé d’utiliser ce type de dalles dans les aires de jeux pour enfants afin d’assurer leur sécurité
lorsqu‘ils jouent.

Parmi les mesures disponibles, nous vous conseillons la dalle de 40 mm d’épaisseur, conforme a la norme
EN-1177 de hauteur de chute critique avec un HIC de 1,83. Test réalisé dans le laboratoire de tests centralisé
de I'IBV (Institut de biomécanique de Valence).

Fiche technique:

Caractéristiques

Cette dalle possede une ligne au milieu : ce design donne I'impression que
les dalles mesures 500 x 500 mm.

Cette dalle lisse offre la possibilité d’'un contour du parc en dalles biseautées
afin d'éviter les chutes.

Chaque dalle posséde des mesures de 1 000 x 500 mm.

Epaisseurs disponibles : 20 mm et 40 mm.

Couleurs : rouge, noir, vert, gris.
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Application

Facile a installer.

La fixation au sol s’effectue a I'aide de colle polyuréthane.




Dalle Bisseautée

CAOUTCHOUC

Cette dalle a été concue afin d'éviter les
marches sur les revétements de sols créés
avec des dalles lisses de 40 mm d’épaisseur.
Son design inclut une rampe latérale qui
permet de diminuer la hauteur de maniere
progressive jusqu’aux 15 mm.

Fiche technique:

Caractéristiques

Chaque dalle possede des mesures de 1 000 x 500 mm.
Epaisseurs disponibles : dalle de 40 mm qui termine en 15 mm d'épaisseur.
Couleurs : rouge, noir, vert, gris.

+ Epaisseurs 000
-I 1g/l40;jnm l | - . o

500 mm 1000 mm

Application

Facile a installer.

La fixation au sol s’effectue a I’aide de colle polyuréthane.




Dalle Coin

CAOUTCHOUC

Cette dalle mesure 500 x 500 mm et a été
congue pour les coins des revétements de
sol en caoutchouc créés avec des dalles lisses
de 40 mm d’épaisseur et diminue la hauteur
de maniére progressive jusqu’a 15 mm.

Fiche technique:

Caractéristiques

Chaque dalle posséde des mesures de 500 x 500 mm.
Epaisseurs disponibles : dalle de 40 mm qui termine en 15 mm d'épaisseur.

Couleurs : rouge, noir, vert, gris.
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Application

Facile a installer.
La fixation au sol s'effectue a I'aide de colle polyuréthane.
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Dalle Stand de Tir

CAOUTCHOUC

Les murs intérieurs des stands de tir doivent étre recouverts de plaques en caoutchouc ondulé fixées sur du
bois afin de rompre I'onde sonore, d’amortir la balle qui pourrait étre déviée vers le plafond et d’éviter les
ricochets. Les dalles fabriquées a cet usage possédent toutes les caractéristiques nécessaires a ces exigences.

Fiche technique:

Caractéristiques

Faciles a nettoyer et imperméables, ce qui permet d’éviter le dépot de résidus de poudre
et ainsi le risque d'incendie.

Amortissement et absorption des chocs.

Action insonorisante.

Résistante aux conditions climatologiques défavorables (adaptées aux champs de tir).
Matériau écologique. Ces plaques protectrices sont fabriquées a partir de pneus de
camions usagés, nous pouvons donc garantir qu‘elles ne contiennent aucune trace
d’autres matériaux potentiellement nocifs ou dangereux.

Mesures : 1 000 x 500 x 50 mm.

Matériaux : granulat de caoutchouc recyclé renforcé avec du polyuréthane.

Densité (g/cm3) : 1,06. Dureté Shore A : 80° Shore.

Résistance a I'abrasion : 130. Résistance au feu : M 3.

Résistance au choc a la bille : aucune altération.

Gamme de couleurs : rouge, noir, vert et gris.




Dalle Bien-étre Animal

CAOUTCHOUC

Nous disposons de dalles en caoutchouc pour les écuries et les
étables.

Le développement de nouveaux produits a partir de caoutchouc
recyclé et son utilisation dans I’élevage en général a donné lieu a
plusieurs études qui ont démontré I'importance et les avantages de
leur usage. Il est scientifiguement prouvé que les surfaces dures
telles que le béton engendrent du stress, et que l'utilisation de
surfaces en caoutchouc améliore les conditions de vie des animaux.
Dans le cas des vaches, par exemple, I'utilisation de ces produits

s'est traduite par une augmentation de la production de lait

Fiche technique:

Caractéristiques

pouvant atteindre les 15 %.

Matériaux : granulat de caoutchouc recyclé renforcé avec du polyuréthane.

Densité (g/cm3) : 1,06. Dureté Shore A : 70° Shore. Résistance a I’abrasion : 125. Résistance au feu : M 3.

Résistance au choc a la bille : aucune altération.
Epaisseurs disponibles : 15, 20 et 40 mm.
Epaisseur recommandée : 40 mm.

Gamme de couleurs : rouge, noir, vert, gris perle, gris plomb et bleu.

Santé et confort :

Les revétements en caoutchouc pour les étables offrent
de nombreux avantages hautement bénéfiques pour la
santé du cheval.

Les chevaux se reposent mieux et pendants plus
longtemps sur un sol en caoutchouc. Les dalles en caout-
chouc ont un effet thérapeutique sur le cheval, qu’il soit
debout ou allongé, permettant ainsi de réduire la durée
habituelle de récupération des articulations du genou.
Les dalles permettent également d’améliorer la circula-
tion et de diminuer la fatigue dans les pattes. Il s'agit
d'un environnement idéal pour la croissance des
poulains étant donné que les dalles servent d’isolant

thermique, et les protégent ainsi du froid.

Antidérapant :

Le revétement de dalles crée une surface antidérapante,
il est donc plus facile pour les chevaux de se lever ou de
s'asseoir. C'est pour cette raison que de nombreux
vétérinaires ont déja opté pour ces dalles en caoutchouc
dans leurs boxes destinés a la récupération des grands

animaux.

Ce revétement permet d’éviter les accidents a l'intérieur
de I'étable et les blessures que ces derniers pourraient

provoquer sur les chevaux.

Hygiéne et entretien :

Le sol en caoutchouc est résistant a I'abrasion et donc a
I'usure causée par le frottement constant des sabots. Il
permet également d'éviter I'humidité et I'apparition de
bactéries, réduisant ainsi le risque de maladies habituelles
des environnements humides et sales. Sa grande porosité
permet d’éviter I'accumulation de liquides dans I‘étable.
Avec du savon et de I'eau, le sol est totalement nettoyé et
peut continuer a remplir ses fonctions. Ces revétements
résistent a I'application de désinfectants et d’autres
produits de nettoyage. Grace a sa porosité, le sol en caout-
chouc recyclé filtre les liquides qui sont expulsés par la
partie intérieure des plaques, évitant ainsi I'accumulation
et la putréfaction des fluides générées au sein de |'étable.




Broye SBR

CAOUTCHOUC

FIXER dispose de granulés de caoutchouc 100 %
recyclé pour plusieurs usages tels que des bases
élastiques pour des revétements d'aires de jeux pour
enfants, des terrains de football, de rugby, etc.

Fiche technique:

Caractéristiques

Nous disposons de plusieurs granulométries pour ce produit :
Granulés caoutchouc noir taille 0,5 - 1 mm.
Granulés caoutchouc noir taille 0,7 - 2,5 mm.
Granulés caoutchouc noir taille 1 - 3 mm.
Granulés caoutchouc noir taille 1 - 4 mm.
Granulés caoutchouc noir taille 2 - 7 mm.

Granulés caoutchouc noir taille 8 - 16 mm

Formats de vente

Vendu en sacs de 20 ou 25 kg selon le produit.
Egalement disponible en Big Bag.




SBR Encapsule Couleur

Fiche technique:

Caractéristiques

CAOUTCHOUC

FIXER vous propose également des granulés de caout-
chouc 100 % recyclé encapsulés et colorés pour le
remplissage de terrains en gazon artificiel comme les
installations sportives, les pieds d’arbres, la décora-
tion et les revétements des aires de jeux pour enfants.
La granulométrie de ce produit est de 1 - 4 mm et il
est disponible dans une vaste gamme de couleurs.

La granulométrie de ce produit est de 1 -4 mm

Il est disponible dans une vaste gamme de couleurs.

Formats de vente

Produit vendu en sacs de 20 kg.




Broyé EPDM

CAOUTCHOUC

Caractéristiques

C’est un produit obtenu a partir du caoutchouc vulcanisé, trés résistant.
La granulométrie de ce produit est 1 - 3 mm. Idéal pour les revétements de sol pour enfants,
car grace a sa large gamme de couleurs, il offre un éventail de possibilités en design.

e AMARILLO/Zinc yellow/Jaune zinc/Giallo zinco

e AZUL CLARO/Sky blue/Bleu ciel/Blu cielo

e AZUL/Signal blue/Bleu de sécurité/Blu segnale

* BEIGE/Sand yellow/Jaune sable/Giallo sabbia

e BLANCO/Signal white/Blanc de sécurité/Bianco

* GRIS OSCURO/Slate grey/Gris ardoise/Grigio verdastro
* MARRON/Nut brown/Brun noisette/Marrone noce

e NARANJA/Orange/Orangé/Rosso arancio

e OCRE/Golden yellow/Jaune or/Giallo oro

* ROJO OXIDO/Coral red/Rouge corail/Rosso corallo

e ROJO VIVO/luminous red/rouge brillant/Rosso brillante
e ROSA/Light pink/Rose clair/Rosa chiaro

e VERDE OXIDO/Reseda green/Vert réséda/Verde reseda
* VERDE INGLES/Yellow green/Vert jaune/Verde giallastro
e VIOLETA/Blue lilac/Lilas bleu/Lilla bluastro

e NEGRO/Black/Noir foncé/Nero intenso

e VERDE BRILLANTE/Luminous green/Vert brill/Verde brill.
e TURQUESA/Mint turquoise/Turquoise menthe

e PISTACHO/Pistachio/Pistache/Pistacchio

e TEJA/Yellow orange/Orangé jaune/Arancio giallastro

* FUXIA/Telemagenta/Magenta tele/Tele Magenta

e VERDE OSCURO/Leaf green/Vert feuillage/Verde foglia
e AZUL CIELO/Light blue/Bleu clair/Blu luce

e TIERRA/Brown beige/Beige brun/Beige marrone

¢ GRIS CLARO/Window grey/Gris fenétre/Grigio finestra




Résine Liante

CAOUTCHOUC

RUBBER-FIX RESIN est une résine liante
destinée a I'agglomération de caoutchoucs
et d’'EPDM pour diverses applications sur
place.

Ficha técnica:

Caracteristicas

RUBBER-FIX RESIN sont des résines liantes pour I'agglomération de
caoutchoucs et d'EPDM pour diverses applications sur place.

Il existe deux types de résines : aliphatiques et aromatiques.
L'utilisation dépend de la couleur que I'on souhaite mélanger.

Formats de vente

10, 20, 50 0 210 Kg.




