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Routiéres

Potelets

Nos potelets sont fabriqués avec les meilleurs
matériaux. Congus en polyéthylene a haute et
basse densité, les potelets Fixer résistent aux
chocs des voitures et récuperent leur verticalité
et forme d'origine. Tout cela est possible grace
a leurs excellentes propriétés de mémoire de
forme et de résistance. lls ne s'oxydent pas, ne
se détériorent pas avec le temps, et sont dispo-

nibles en plusieurs couleurs.
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( FIX ROUTIERE o POTELET FLEXIBLE A PIED ENCASTRE

Potelet flexible a pied encastré
I

Nos potelets sont fabriqués avec les meilleurs matériaux. Congus
en polyéthyléne a haute et basse densité, les potelets Fixer
résistent aux chocs des voitures et récuperent leur verticalité et
forme d’origine. Tout cela est possible grace a leurs excellentes

propriétés de mémoire de forme et de résistance. lls ne s'oxy-
dent pas, ne se détériorent pas avec le temps, et sont disponi-
bles en plusieurs couleurs.

Fiche technique:

Caractéristiques

Pied a encastrer directement dans le sol.

Dureté °Shore A : 92.
A Grande résistance a I'abrasion.

50 mn [ Ecologique et 100 % recyclable.
Respectueux de I'environnement.
Grande résistance aux chocs.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
B10mm Faible colt et longue durée.
N’est pas peint.
Sans entretien.

Matériau réfléchissant

v
F 3

115 ma 1490 mm Equipé d'une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,
A 4 conformément a la Norme espagnole UNE 135.363,
TOTAL 1000 men avec des propriétés de rétroréflexion, et conformé-

ment a la Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme
européenne EN 471.

Noir, vert et rouge.
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Potelet flexible sur socle

Nos potelets sont fabriqués avec les meilleurs matériaux. Congus
en polyéthyléne a haute et basse densité, les potelets Fixer
résistent aux chocs des voitures et récuperent leur verticalité et
forme d’origine. Tout cela est possible grace a leurs excellentes
propriétés de mémoire de forme et de résistance. lls ne s'oxy-
dent pas, ne se détériorent pas avec le temps, et sont disponi-
bles en plusieurs couleurs.

Fiche technique:

Caractéristiques

Fixation au sol a l'aide de trois tires-fonds ou d’un
---------------------------- scellement chimique avec cheville et tige filetée de 10

mm.

Dureté °Shore A : 92.
Grande résistance a |'abrasion.
Ecologique et 100 % recyclable.
Respectueux de I'environnement.

810 mm Grande résistance aux chocs.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
Faible colt et longue durée.
N’est pas peint.
Sans entretien.

ﬁ )' Matériau réfléchissant

195mm Equipé d'une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,

conformément a la Norme espagnole UNE 135.363,
avec des propriétés de rétroréflexion, et conformément
a la Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme euro-
péenne EN 471.

Noir, vert et rouge.
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Potelet commercial

Potelet fabriqué en polyéthyléne a base et a haute densité, avec un
intérieur compacté avec du caoutchouc recyclé qui lui confére de grandes
propriétés de mémoire de forme et de résistance et lui permet ainsi de
résister aux chocs importants. Poteau qui doit étre fixé au sol, fabriqué en
polyéthyléne de qualité optimale qui, avec le caoutchouc compacté de son
intérieur, lui confére une grande résistance et un excellent amortissement
des coups. Excellente tolérance au rayonnement solaire UV grace a |'addi-
tif Anti-UV incorporé.

Fiche technique:

Caractéristiques

Fabriqué en polyéthyléne de qualité supérieure.
Intérieur en caoutchouc compacté issu du recyclage de
pneus usagés.
Ecologique et recyclable.
Respectueux de I'environnement.
N E: ry Résiste a tout type de climat.
10% een Grande résistance aux chocs.
Ne rouille pas et nabsorbe pas la saleté.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
Anti-graffiti et facile a nettoyer.
B Faible codt et longue durée.
Sans entretien.

Intérieur en caoutchouc compacté.

I Ancrage.
“me it mm Poteau a pied encastré en polyéthylene.
..... ¥
TATAL 1600 mm Matériau réfléchissant.

Equipé d’'une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,
conformément a la Norme espagnole UNE 135.363, avec
des propriétés de rétroréflexion, et conformément a la
Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme européenne
EN 471.

Noir, vert et rouge.
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Fiche technique:

Caractéristiques

RE ¢« POTELET TRAFFIC

Potelet Traffic

Potelet fabriqué en polyéthyléne a base et a haute densité, avec un
intérieur compacté avec du caoutchouc recyclé qui lui confére de grandes
propriétés de mémoire de forme et de résistance et lui permet ainsi de
résister aux chocs importants. Poteau qui doit étre fixé au sol, fabriqué en
polyéthyléne de qualité optimale qui, avec le caoutchouc compacté de son
intérieur, lui confére une grande résistance et un excellent amortissement
des coups. Excellente tolérance au rayonnement solaire UV grace a |'addi-
tif Anti-UV incorporé.

L
L

130 mm

TI5 msn

T3 min i 200

TOTAL 925 mm

Fabriqué en polyéthyléne de qualité supérieure.
Intérieur en caoutchouc compacté issu du recyclage de
pneus usagés.

Ecologique et recyclable.

Respectueux de lI'environnement.

Résiste a tout type de climat.

Grande résistance aux chocs.

Ne rouille pas et n‘absorbe pas la saleté.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
Anti-graffiti et facile a nettoyer.

Faible colit et longue durée.

Sans entretien.

Intérieur en caoutchouc compacté.

Ancrage.
Poteau a pied encastré en polyéthyléne.

Matériau réfléchissant.

Equipé d’'une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,
conformément a la Norme espagnole UNE 135.363, avec
des propriétés de rétroréflexion, et conformément a la
Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme européenne
EN 471.

Noir, vert et rouge.
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Fiche technique:

Caractéristiques

Potelet Urban

Potelet fabriqué en polyéthyléne a base et a haute densité, avec un
intérieur compacté avec du caoutchouc recyclé qui lui confére de grandes
propriétés de mémoire de forme et de résistance et lui permet ainsi de
résister aux chocs importants. Poteau qui doit étre fixé au sol, fabriqué en
polyéthyléne de qualité optimale qui, avec le caoutchouc compacté de son
intérieur, lui confére une grande résistance et un excellent amortissement
des coups. Excellente tolérance au rayonnement solaire UV grace a I'addi-
tif Anti-UV incorporé.

T00 mm

TOTAL 900 mm

Fabriqué en polyéthyléne de qualité supérieure.
Intérieur en caoutchouc compacté issu du recyclage de
pneus usagés.

Ecologique et recyclable.

Respectueux de I'environnement.

Résiste a tout type de climat.

Grande résistance aux chocs.

Ne rouille pas et n'absorbe pas la saleté.
Excellente tolérance au rayonnement UV.
Anti-graffiti et facile a nettoyer.

Faible colit et longue durée.

Sans entretien.

Intérieur en caoutchouc compacté.

Ancrage.
Poteau a pied encastré en polyéthylene.

Matériau réfléchissant.

Equipé d’une bande de 3 cm de large Niveau Il de 3M,
conformément a la Norme espagnole UNE 135.363, avec
des propriétés de rétroréflexion, et conformément a la
Norme espagnole UNE 135.330 et a la Norme européenne
EN 471.

Noir, vert et rouge.




®
( FIX' ROUTIERE ¢ BALISES

E

Fiche technique:

Balises

Chez Fixer nous disposons de deux modeéles de balise. Chaque
modéle a été congu pour créer un effet dissuasif et renforcer

la sécurité des voies de circulation. Les deux types de balises
sont fabriqués a partir de matériau polymérique E.V.A et P.E.
qui apporte une plus grande flexibilité, durabilité et résistan-
ce que d'autres types de matériaux.

Ces balises sont idéales pour l'intégration de voies rapides,
ronds-points et flots séparateurs, pistes cyclables, pour le
balisage de zones de danger... Nos balises sont aussi parfaites
pour des zones a forte fréquentation piétonniére ou pour

toute autre zone urbaine susceptible d’en avoir besoin.

Caractéristiques

Fabriqué en métal copolymére de polyéthylene haute densité et E.V.A (acétate de
vinyle), ce qui lui confére des propriétés de souplesse, résistance et de durabilité contre
les agents externes grace a son traitement UV.

Couleurs standard : vert, bleu et rouge.

Utilisations

Elément pour le balisage de zones de danger.

Ronds-points, les refuges piétonniers

Pistes cyclables

Rétrécissements de voie.

Insertion dans les voies rapides

Zones tres fréquentées par les piétons ou toute autre zone urbaine ou interurbaine ou

un balisage serait nécessaire.

Mesures

Mesures : hauteur 750 mm, diametre 200 mm.

Types

H-75 PE et H-75 EVA
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Routieres

Séparateurs
de voies.

Les séparateurs de voies sont un équipement
totalement indispensable afin de garantir la
sécurité de tous types de zone de circulation. Ils
sont disponibles en plusieurs couleurs, formes
et designs et, de plus, les séparateurs sont faci-
les a installer et a entretenir.

')




FIX ROUTIERE ¢ SEPARATEURS DE PISTE CYCLABLE

Séparateur de Piste Cyclable
\ \\ . |

\ jaunes et blanches en caoutchouc intégrées a la piéce par

vulcanisation.

Trés robustes, amortit les chocs, haute résistance a I'abra-
sion, a I'ozone et au rayonnement UV.

Il possede un angle d’attaque frontal et latéral qui facilite
['amortissement des chocs. Son ancrage dans le sol est
simple, et s'effectue via deux points.

Ficha técnica:

Utilisation
Le séparateur de voie a été concu pour étre utilisé comme : séparateur de piste cycla-
ble, de voies réservées aux bus et taxis, séparateur de places de parking.

Mesures
Séparateur de voie : 55 x 15 x 8 cm.

Types

Séparateur de voie blanc.

Séparateur de voie jaune.

4
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Séparateur Réfléchissant

Séparateur de voie en caoutchouc recyclé avec des bandes blanches réfléchissantes, aux bords frontal et latéral
arrondis. Il est doté de deux yeux de chats (partie avant et arriére) qui augmentent sa visibilité. Produit écolo-
gique et respectueux de I'environnement. Facile a installer, le séparateur de voie est fourni avec les rondelles

de fixation, directement incluses a I'intérieur de la piéce en caoutchouc.

Fiche technique:

Utilisation

Dimensions : longueur 100 cm, largeur 15 cm et hauteur 5 cm.
Bandes réfléchissantes : 6.
Systeme d’ancrage : 3 vis et 3 chevilles.

Le séparateur de voie a été concu pour étre utilisé comme : séparateur de piste cyclable,

de voies réservées aux bus et taxis, séparateur de places de parking.




FIX ROUTIERE ¢ SEPARATEUR DE VOIRE A CARAPACE ONA L

Separateur ONA-L

Elément séparateur au design unique, qui combine
des lignes arrondies et dynamiques avec des surfa-
ces lisses qui conférent au produit un aspect robus-
te et innovant. De plus, sa forme arrondie ainsi que
les transitions légéres de sa surface facilitent le
controle des véhicules en cas d’'impact. La piéce
possede également six bandes transversales qui
garantissent une excellente visibilité.

Fiche technique:

Utilisation

Son design extérieur est associé a des renforts internes orientés de maniére optimale
qui permettent d’absorber les impacts dans toutes les directions. Le séparateur posse-
de trois points d’ancrage avec rondelles intégrées pour une fixation parfaite dans le
bitume.

Mesures : Longueur : 836 mm; largeur : 220 mm ; hauteur : 126 mm.

Systéme d’ancrage : 3 vis et 3 chevilles.

R,




ROUTIERE ¢« RAMPE DE TROTTOIR

Rampe de Trottoir

Rampe de trottoir fabriquée en caoutchouc recyclé, avec
des bandes jaunes en caoutchouc intégrées a la piéce par

vulcanisation. Produit écologique et respectueux de
I’environnement.

Facile a installer, la rampe de trottoir est fournie avec les
rondelles de fixation a l'intérieur de la piéce en caout-

chouc.

Fiche technique:

Caracteristiques

Produit en caoutchouc concu pour protéger des obstacles tels que les trottoirs, les bordu-
res et les marches.
Il s'agit d'un produit solide, trés résistant au passage de véhicules, dont les poids lourds.

Utilisation
Produit en caoutchouc congu pour protéger des obstacles :
Bordures
Marches
Modéles
Rampe de trottoir: Complément de hauteur :
50x32x8cm. 50x32x2cm.

50x32x10cm.
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Butee de Parking

Butée séparatrice de place de parking, fabriquée en caoutchouc
recyclé avec des bandes jaunes a microsphéres a haute visibilité.
Produit écologique et respectueux de I'environnement. Facile a insta-
ller, le séparateur de voie est fourni avec les rondelles de fixation a
I"intérieur de la piéce en caoutchouc.

Fiche technique:

Caracteristiques

Butée séparatrice de place de parking, fabriquée en caoutchouc recyclé avec des bandes
jaunes a microsphéres a haute visibilité.

Produit écologique.

Respectueux de lI'environnement.

Facile a installer, le séparateur de voie est fourni avec les rondelles de fixation a I'inté-
rieur de la piéce en caoutchouc.

Grande robustesse, absorption des chocs, haute résistance a I'abrasion, a l'ozone et au
rayonnement UV.

Facilite la localisation du véhicule dans son espace.

Peut étre utilisé en intérieur ou en extérieur.

Utilisations

Pour tous types de surfaces sur lesquelles les véhicules peuvent se garer :
Parkings
Garages
Hangars industriels.

Modeles

60 x 15x 11,5cm
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Fiche technique:

Caracteristiques

Ralentisseurs

Ralentisseurs avec embouts latéraux male et femelle pour une
installation simple et une meilleure fixation entre les différen-
tes pieces. Des rondelles de serrage sont intégrées a la piece
par vulcanisation, de méme que les bandes jaunes en caout-
chouc.

Les ralentisseurs sont trés robustes, amortissent les chocs et
possedent une forte résistance a I'abrasion, a I'ozone et au
rayonnement UV. Ce sont des produits écologiques et respec-
tueux de I'environnement qui n‘engendrent aucune pollution
sonore car le passage de véhicules ne produit aucun bruit.

Assemblage via embouts latéraux male/femelle pour une meilleure fixation. Rondelle

intégrée a la piece par vulcanisation.
Bandes jaunes intégrées a la piece par vulcanisation. Trés robuste, amortit les chocs et

grande résistance a l'abrasion, a l'ozone et au rayonnement UV.

Utilisations

Recommandé pour toutes les situations ou la vitesse de passage des véhicules doit étre

réduite. Passages piétons. Intersections.

Autres.
Modeles

Ralentisseur
40x50x3cm

Ralentisseur
50x50x5cm

Ralentisseur
90x50x5cm

b

Ralentisseur
40x50x5cm

Ralentisseur
40x50x5cm

Ralentisseur
120x50x6cm

Ralentisseur Ralentisseur
50x50x3cm 50x50x5cm

Ralentisseur Ralentisseur

60x50x5cm 60x50x5cm

Ralentisseur circulaire
22cm de diameétre - 4cm de hauteur

Résiliation ralentisseur

Ralentisseur
170x50x6cm




ROUTIERE ¢ COUSSIN BERLINOIS

Coussin Berlinois

Produit fabriqué en caoutchouc recyclé avec des bandes
jaunes en caoutchouc intégrées a la piéce par vulcanisa-
tion. Produit écologique et respectueux de I'environne-
ment. Aucune pollution sonore car aucun bruit lors du
passage de véhicules.

Le coussin berlinois est recommandé pour réguler la
vitesse dans les zones résidentielles, les zones commer-
ciales, autour des centres d’enseignement, etc. La
largeur du coussin permet le passage de véhicules larges
et imposants tels que les autobus, et régule la vitesse des
véhicules légers.

Fiche technique:

Caracteristiques

Largeur : 170 cm, longueur : 170 cm et hauteur : 6 cm.
Largeur: 170 cm, longueur : 220 cm et hauteur : 6 cm.
Largeur: 170 cm, longueur : 270 cm et hauteur : 6 cm.

Systéme d’ancrage : vis et cheville.
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